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1. Projekt adatok 

A Magyar Közút NZrt., mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második 
rész; XVI. fejezete szerinti nyílt, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárást indított "A 2021-2025 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő 
uniós fejlesztési és felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások megkötése 
6 részben" tárgyban. (Dél-Alföld régió 24. versenyújranyitás- 1. rész) 

Projekt elem:  43 számú Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút 42+000-51+940 km 

szelvények közötti szakasz burkolat 

Szerződésszám:  KB-2025/1002842/001/00 

Megrendelésszám: 4900011060 

2. Feladat leírása 

A beavatkozás a 43 számú Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút 42+000-51+940 km szelvények közötti 
szakaszát tartalmazza.  

Jelen tervezés során csak nem engedélyköteles beavatkozások tervezhetők.  

A tervezési szakasz kül- és belterületen húzódik. A 43 sz. főút jelen tervezési szakaszának 
kezdőszelvénye Apátfalva belterületén a 42+000 km szelvényben található, ahol csatlakozik az előző 
szakasz burkolatmegerősítési tervéhez. A felújítás végszelvénye Nagylak belterületén az 51+940 km 

szelvényben található.  

A 43 sz. főút tárgyi tervezési szakaszán a meglévő pályaszerkezet vastagsága 14-26 cm. Az OKA szerint 

a szakaszon 1937-ben 200 mm vastag rakott burkolatalapréteg épült, meg kell jegyezni, hogy ezen is 
kellett valamilyen burkolatnak lennie, de az OKA szerint csak 1973-ban építettek rá teljes hosszon két 
aszfaltréteget összesen 160 mm vastagságban.  

Ezt követően 1995-ben, 1998-ban, 2010-ben, 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben épült marással, 
általában két új aszfaltréteg.  

1985-ben, 1995-ben 1996-ban, 2011-ben és 2014.ben, hidraulikus burkolatalapréteggel mellé építés, 
illetve félpályás pályaszerkezet cserék történtek. Így a szakasz vegyes pályaszerkezetűnek minősül. 

A szakasz állapota változó, van nagyon repedezett többször javított és tűrhető állapotú rész is. 

Az úthoz mezőgazdasági utak, táblabejárók csatlakoznak.  

Az útcsatlakozások és a kapcsolódó felületek átépítése/szintre emelése is a feladat részét képezi.  

Az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok telek és táblabejáróinak csatlakozása esetén az 
aszfaltréteget a lekerekítő ív végéig kell kifuttatni, vagy a meglévő beavatkozási határnak megfelelően 
a helyszíni adottságok figyelembevételével, hogy zavaró átmenet ne alakuljon ki a kapcsolódó felületek 
között, továbbá a vízelvezetés is biztosított legyen. Amennyiben a szintkülönbség leküzdése a 
lekerekítő ív végégi nem lehetséges, úgy az aszfaltréteg kifuttatása a telekhatárig történhet. 

A tervezési szakaszon 12 db buszmegálló és 2 db kamion pihenő található. Ezen buszöblök áthelyezése 
nem szükséges.  

43 sz. főút tervezési szakaszára eső buszmegállóin az alábbi beavatkozások történnek: 
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42+205 jobb oldali buszöböl esetén burkolatfelújítás elégséges peron és szegélyek szintre emelésével. 

42+335 bal oldalon található buszöböl teljes pályaszerkezetű átépítése szükséges, peron és szegélyek 
szintre emelésével. 

43+325 jobb oldalon található buszöböl teljes pályaszerkezetű átépítése szükséges, peron és szegélyek 
szintre emelésével. 

43+425 bal oldalon található buszöböl teljes pályaszerkezetű átépítése szükséges, peron és szegélyek 
szintre emelésével. 

44+145 jobb oldalon található buszöböl teljes pályaszerkezetű átépítése szükséges, peron és szegélyek 
szintre emelésével. 

44+200 bal oldalon található buszöböl teljes pályaszerkezetű átépítése szükséges, peron és szegélyek 
szintre emelésével. 

44+855 jobb oldalon található buszöböl teljes pályaszerkezetű átépítése szükséges, peron és szegélyek 
szintre emelésével. 

44+930 bal oldalon található buszöböl teljes pályaszerkezetű átépítése szükséges, peron és szegélyek 
szintre emelésével. 

47+920 jobb oldali buszöböl esetén burkolatfelújítás elégséges peron és szegélyek szintre emelésével. 

47+955 bal oldali buszöböl esetén burkolatfelújítás elégséges peron és szegélyek szintre emelésével. 

48+945 jobb oldali buszöböl esetén burkolatfelújítás elégséges peron és szegélyek szintre emelésével. 

48+990 bal oldali buszöböl esetén burkolatfelújítás elégséges peron és szegélyek szintre emelésével. 

Ezen kívül a belterületi elválasztó szigetek a korábbi geometria megtartása mellett az új pályaszintnek 
megfelelően kerülnek kialakításra és szintre emelve. 

A kijelölt gyalogátkelőhelyeken és buszmegállóknál taktilis burkolat elhelyezése történik. 

 

A szelvényezés szerinti jobb és bal oldalon földmedrű csapadékvízelvezető árkok találhatóak, melyek 
növényzettel benőttek. A teljes tervezési szakaszon az árkok tisztításával, profilozásával kell számolni.  

A padkák a szakaszon váltakozva kijártak vagy feltöltődtek. Teljes tervezési szakaszon nemesített padka 
került betervezésre. 

A kopóréteg hossz és keresztirányú csatlakozásainál bitumenes tömítőszalagot kell elhelyezni.  

További feladat minden olyan kapcsolódó létesítmény megépítése/megtervezése, (pl. terület 
előkészítés, bontások, földmunka, útalap építés stb.) ami a rendeltetésszerű használathoz szükséges. 
A meglévő geometria felújítására kerüljön sor.  

A tervezett felújítással érintett szakaszon az utóbbi években rekonstrukciós beavatkozások belterületi 
szakaszokon részben készültek. Az ezzel nem érintett szakaszokon burkolat állapota az elvégzett 
üzemeltetési feladatok ellenére is leromlott.  
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3. Meglévő állapot 
A beavatkozás a 43 sz. főút Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút 42+000-51+940 km szelvények 
közötti szakaszát tartalmazza. 

A tervezési szakasz síkvidéki területen, közel terepszinten halad. A 43 sz. főút 42+000 km szelvénye a 
Apátfalva belterületén halad, majd Magyarcsanád belterületi részén áthaladva a 45+200 km 
szelvényben külterületi szakaszként folytatódik Nagyszalonta 51+940 km szelvényéig. 

A tervezési szakasz burkolata változatos képet mutat. Az eredeti burkolat leöregedett repedezett, 
helyenként megsüllyedt, illetve keréknyomos. Ezért nagy hosszon, változó szélességben, esetenként 
mindkét oldalon legtöbbször keréknyom szélességben, de helyenként sáv szélességben történt 
burkolatcsere. A burkolatcserével érintett szakaszokon a repedezettség kisebb, de a süllyedések és a 
keréknyom ott is látható. 
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4. Tervezett útszakasz leírása 

Burkolattechnológiai szakvélemény szerint lokális hibák az alábbi szakaszokon találhatóak: 

 

A táblázat tartalmazza a lokálisan javítandó szakasz kezdő- és végszelvényét, a javítandó szélességet és 
a javítás hosszát tartalmazza. A szakaszok egyike sem mutat olyan meghibásodást, ami teljes 
pályaszerkezet cserét igényelne. Az általunk javasolt megoldás:  

- Az általános marást vagy profilmarást követően, a táblázatban szereplő szakaszokon és 
szélességben további 60 mm mély marást kell végezni.  

- A mart felület oldalesése egyezzen meg az adott helyen épített kopóréteg oldalesésével 
egyezzen meg.  

- A kimart aszfaltréteg helyére 60 mm vastagságban AC 16 kötő (F) aszfaltréteget kell 
visszaépíteni.  

- Ezt követően épülhet az adott szakaszon az egy vagy két erősítő aszfaltréteg.  

 



43 számú Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút  
42+000-51+490 km szelvények közötti szakasz burkolat 

 

7 / 57 

 

A tervezési szakaszon 12 buszmegálló és 2 kamionos pihenő található, melyek helybeni megtartásra 
kerültek. Ezekkel kapcsolatos tervezési feladatokat a 2. fejezetben részleteztük. A teljes pályaszerkezet 
cserével érintett buszöblök F100F50 földműréteg kiépítésével kerültek meghatározásra. 

A tervezett útszakaszba több helyen csatlakozik egyéb közút, melyek megfelelő csatlakozásának 
kialakítása is a tervezési feladat részét képezik.  

 

A tervezési szakaszon 45+225,80 – 45+656,08 km szelvények közötti szakaszon nem lehet 
megerősítési munkákat végezni, mivel a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a 45+441 km 
szelvényben útdíj fizetési jogosultság ellenőrző kapuval rendelkezik, amihez mind két irányban 
burkolatba süllyesztett TSM szenzorok vannak. A TSM szenzorok irányhelyesen elejétől 200m hosszú 
szakaszon végétől pedig 100m hosszú szakaszon nem érinthetők beavatkozással. 

A portálok, illetve annak energiaellátásához szükséges kábelen beavatkozás nem engedélyezett. 

 

5. Tervezési osztály, műszaki paraméterek 

43 sz. főút 

Közút tervezési osztálya: K.IV.A 

Tervezési sebesség:   külterületen: 90 (70) km/h; belterületen 50 (40) km/h 

 43 sz. főút  

 vt=90 (70) km/h 

 e-UT 03.01.11 

(ÚT 2-1.201:2008) szerint 

minimálisan alkalmazandó 

paraméterek 

Tervezés során 

alkalmazott 

Vízszintes körívsugár (m) 340 (180) 190 

Átmeneti ív paraméter (m) 165 (85) 90 

Maximális hosszesés (%) 6 (8) 1,0 

Minimális oldalesés (%)  

Oldalesés egyenesben (%) 
2,5 2,5 

Maximális túlemelés (%) 7 4,5 

1.táblázat 43 sz. főút tervezési paraméterei vt=90 (70) esetén 
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6. Magassági vonalvezetés 

A 43 sz. főút burkolatmegerősítéses szakaszain a tervezett magassági kialakítás illeszkedik a meglévő 
út hossz-szelvényi kialakításához figyelembe véve az aszfaltvizsgálati szakvéleményben előirányzott 
burkolatmegerősítési vastagságokat és technológiát. Az út tervezési paramétereit 90 km/h tervezési 
sebességre kerültek meghatározásra. 

Az 43 sz. főút magassági adatait a „K_00_A_11” tervlap „Kitűzés” c. munkarész tartalmazza, továbbá a 
„K_00_A_05” c. hossz-szelvények. 

 

7. Keresztmetszeti kialakítás 

A javasolt kialakítás az érvényes Útügyi Műszaki Előírások (e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) és 
e-UT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése) alapján került meghatározásra.  

43 sz. főút: 

Útkategória K.IV.A 

Tervezési sebesség 90 (70) km/h 

Koronaszélesség: 9,00-9,50 (belterületen 10,00) m 

Épített burkolat szélessége: 6,50-8,00 (belterületen 8,00) m 

Forgalmi sáv szélessége: 3,25-3,50 (belterületen 3,25) m 

Forgalmi sáv száma: 2x1 

Padka szélesség: 1,00 m 

 

A tervezett utak útburkolaton kívüli részén található padka oldalesés 5%, amely az ívben történő 
útburkolat túlemelés esetén a túlemelt oldal padkája legfeljebb 8.5%-q esésig alakítható ki. 5%-nál 
nagyobb túlemelés esetén a túlemelt oldallal ellentétes oldal padkájának oldalesése megegyezik a 
túlemeléssel. 

Teljes tervezési szakaszon stabilizált padka alkalmazandó. 
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8. Pályaszerkezet 
A tervezés során a beavatkozással érintett területre burkolattechnológiai szakvélemény készült, amely 
alapján 20-75 mm között változó tervezett burkolaterősítés került betervezésre a teljes szakaszon 

 

A tervezett pályaszerkezetek: 

(1) 43. sz. I. rendű főút (42+000-42+200 km sz.) 

(D) Forgalmi terhelési osztály, megerősítés 

65 mm vtg. AC 16 kopó (mF) 45/80-65 kopóréteg 

50 mm vtg. AC 16 kötő (F) 50/70 kötőréteg 

Meglévő burkolaton 40 mm profilmarás 

Meglévő pályaszerkezet 

 

(2) 43. sz. I. rendű főút (42+200-44+000 km sz.) 

(D) Forgalmi terhelési osztály, megerősítés 

60 mm vtg. AC 16 kopó (mF) 45/80-65 kopóréteg 

Meglévő burkolaton 10 mm profilmarás 

Meglévő pályaszerkezet 

 

(3) 43. sz. I. rendű főút (44+000-47+830 km sz.) 

(C) Forgalmi terhelési osztály, megerősítés 

60 mm AC 16 kopó (F) kopóréteg 

Meglévő burkolaton 10 mm profilmarás 

Meglévő pályaszerkezet 

 

(4) 43. sz. I. rendű főút (47+830-48+300 km sz.) 

(C) Forgalmi terhelési osztály, megerősítés 

60 mm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 kopóréteg 

50 mm vtg. AC 16 kötő (F) 50/70 kötőréteg 

Meglévő burkolaton 40 mm profilmarás 

Meglévő pályaszerkezet 
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(5) 43. sz. I. rendű főút (48+300-49+150 km sz.) 

(C) Forgalmi terhelési osztály, megerősítés 

60 mm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 kopóréteg 

Meglévő burkolaton 40 mm profilmarás 

Meglévő pályaszerkezet 

 

(6) 43. sz. I. rendű főút (49+150-51+940 km sz.) 

(C) Forgalmi terhelési osztály, megerősítés 

60 mm vtg. AC 16 kopó (F) 50/70 kopóréteg 

50 mm vtg. AC 16 kötő (F) 50/70 kötőréteg 

Meglévő burkolaton 40 mm profilmarás 

Meglévő pályaszerkezet 

 

(Lok) Lokális beavatkozás 43 sz. főúton új pályaszerkezet („D” terhelési osztály): 

65 mm vtg. AC 16 kopó (mF) 45/80-65 kopóréteg 

50 mm vtg. AC 16 kötő (F) 50/70 kötőréteg 

70 mm AC 22 alap (F) 50/70 alapréteg 

200 mm M63 mechanikai stabilizáció, kiékelve E2≥ 80 MN/m2 (úttükör) 

F50F25 fagyvédőréteg (szemcsés anyagú M1, T-1, X-1, V-2 földműanyag) E2≥ 80 MN/m2 

F50A25 javító réteg (min. M-2 minőségű, T-1 földműanyag) E2≥ 60 MN/m2 

 

(Busz) 43. sz. I. rendű főút (Buszöböl pályaszerkezet csere) 

(D) Forgalmi terhelési osztály 

65 mm vtg. AC 16 kopó (mF) 45/80-65 kopóréteg 

50 mm vtg. AC 16 kötő (F) 50/70 kötőréteg 

200 mm vtg. Ckt-4 cementstabilizációs burkolatalap feszültségmentesítve 

F50F25 fagyvédőréteg: szemcsés anyagú M-1, T-1, X-1, V-2 földműanyag E2≥ 80 MN/m2 

F50A25 javítóréteg: min. M-2 minőségű, T-1 földműanyag E2≥ 60 MN/m2 

 

(Stab) 43. sz. I. rendű főút Stabilizált padka és Stabilizált útcsatlakozás 

50 mm vtg. M22 mechanikai stabilizáció 

150 mm vtg. M63 mechanikai stabilizáció 
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földfeltöltés meglévő töltés anyag E2≥ 50 MN/m2 

 

(Kap) 43. sz. I. rendű főút Burkolt kapuhabehajtó 

35 mm vtg. AC11 kopó (N) 50/70 kopóréteg 

150 mm vtg. M63 mechanikai stabilizáció 

Meglévő útcsatlakozás burkolat felületén a magassági csatlakozás biztosítása 
érdekében csiszolás/marás  

 

(El) 43. sz. I. rendű főút Elválasztó sziget 

(D) Forgalmi terhelési osztály 

120 mm vtg. Betonkő burkolat 

30 mm vtg. 2/4 zúzottkő ágyazat 

200 mm vtg. Ckt - 4 burkolatalap (feszültségmentesítéssel) E2≥ 65 MN/m2 (tükör) 

 

(Aszf) 43. sz. I. rendű főút (Járda csatlakozás / Kerékpárút csatlakozás) 

35 mm vtg. AC11 kopó (N) 50/70 kopóréteg 

150 mm vtg. M63 mechanikai stabilizáció 

Meglévő csatlakozás burkolat felületén a magassági csatlakozás biztosítása érdekében 
csiszolás/marás  

 

(Per) 43. sz. I. rendű főút (Buszperon) 

35 mm vtg. AC11 kopó (N) 50/70 kopóréteg 

150 mm vtg. M63 mechanikai stabilizáció E2≥ 65 MN/m2 (tükör) 

Meglévő töltés anyag E2≥ 50 MN/m2 

 

Technológiai elvárások: 

Az új aszfaltréteg építése előtt a fogadófelület laza, bomló részeit el kell távolítani, a kátyúkat 
és mély megnyílású, kitöredezett repedéseket körbevágással és meleg-aszfalttal kell kijavítani.  
 

A felületet a rákerült szennyező sártól, iszaptól intenzív mosással kell letisztítani.  
 

Az aszfaltréteg építése előtt ≈0,5 kg/m2 mennyiségű C60 PB 3 RG bitumenemulziót kell a 
rétegek tapadásának biztosítása érdekében kipermetezni.  
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Az aszfaltréteg építése során a hossz- és kereszthézagoknál, amennyiben nem forró a meleghez 
csatlakoztatás történik, az előbb terített aszfaltréteg szélét a hengerre szerelt vágótárcsával 
közel függőlegesen le kell vágni és bitumenes szalagot kell a korábban elkészült burkolat 
oldalfalára ragasztani vagy ~1 mm vastag meleg bitumenes kenést kell alkalmazni.  
 

A 46+297 km sz. és 46+452 km szelvények közötti ív (és átmenetiívek teljes szakaszán) belső 
oldalán betonba ágyazott, előregyártott padka burkoló elemet (LEFIX) kell beépíteni. A LEFIX 
elem és az elem alatti pályaszerkezeti rétegek megtalálhatók a „K_00_A_06” 

mintakeresztszelvények rajzban. 
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9. Útcsatlakozások és Kapubehajtók 

A tervcsomagban az útcsatlakozások helyei és kialakításuk paramétereit helyszínrajzi 
megjelenítés mellett táblázatos formában is kigyűjtésre kerültek. 
 

Útcsatlakozások adatai  

Útcsatlakozás 
neve 

Szelvényszám 
Csatlakozási 

oldal 
Jelenlegi 

kialakítás 

Tervezett 
Burkolat 

szélesség 
[m] 

Tervezett 
Burkolat 

hossz 
[m] 

Tervezett 
Padka Tervezett 

burkolat 
(m2) szélesség 

[m] 

4425 j. út 42+128.04 BAL Burkolt 11,5 6,62 0,5 116,1 

4425 j. út 42+128.04 JOBB Burkolt 7,3 8,23 0,5 103,3 

Móricz 
Zsigmond utca 

42+300.56 JOBB Burkolt 6,4 12,14 0,5 111,9 

Nagyparkoló 
bejárat 

42+432.66 JOBB Burkolt 28,9 1,00 0 28,2 

Szegfű utca 42+568.23 JOBB Burkolt 10 1,11 0 11,2 

Rózsa utca 42+662.79 JOBB Burkolt 6,7 0,87 0 6,8 

Rózsa utca 42+786,59 JOBB Burkolt 8,4 0,50 0 4,2 

Földút 42+918,20 JOBB Burkolt 6,3 0,66 0 4,2 

Kenderföld sor 43+045.22 JOBB Burkolt 4,5 4,16 0,5 25,1 

Kossuth utca 43+077.24 JOBB Burkolt 5,6 3,98 0,5 33,5 

Laktanya tér 43+186.13 JOBB Burkolt 2,5 3,43 0,5 14,5 

Laktanya tér 43+272.44 JOBB Burkolt 3,4 5,22 0,5 25 

Autómosó 
bejárat 

43+304.75 BAL Burkolt 6,4 6,55 0,5 57,5 

Stabilizált út 43+408.56 BAL Stabilizált 4 3,44 0,5 20,6 

Maros utca 43+486.54 BAL Burkolt 7 6,15 0,5 81,6 
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Maros utca 43+486.54 JOBB Burkolt 5,5 8,21 0,5 66,6 

József Attila 
utca 

43+647.02 JOBB Burkolt 3,8 2,29 0,5 11,4 

József Attila 
utca 

43+648.87 BAL Burkolt 2,6 6,29 0,5 24,8 

Árpád utca 43+734.82 JOBB Burkolt 4,3 6,5 0,5 40,4 

Árpád utca 43+735.56 BAL Burkolt 4,1 4,76 0,5 30 

D+D Kft. 
Parkoló 

43+827.37 JOBB Burkolt 22,7 0,5 0 11,4 

Petőfi Sándor 
utca 

43+884.08 BAL Burkolt 8,2 1,94 0,5 20,5 

Petőfi Sándor 
utca 

43+884.08 JOBB Burkolt 5,9 6,03 0,5 55,8 

Parkoló 44+008.46 BAL Stabilizált 3,8 0,98 0 17,2 

44323 j. út 44+035.18 BAL Burkolt 7,6 4,79 0,5 55,6 

44323 j. út  44+035.18 JOBB Burkolt 10,8 2,96 0,5 40,5 

Ady Endre utca 44+184.57 BAL Burkolt 9 3,76 0,5 45,9 

Ady Endre utca 44+184.57 JOBB Burkolt 8,7 4,49 0,5 63,3 

Nicolae 
Balcescu utca 

44+336.03 JOBB Burkolt 4,6 6,38 0,5 37,7 

Nicolae 
Balcescu utca 

44+336.63 BAL Burkolt 5,1 5,2 0,5 42,9 

Szegediná Péró 
utca 

44+487.49 BAL Burkolt 5,3 4,33 0,5 35,3 

Szegediná Péró 
utca 

44+488.46 JOBB Burkolt 4,9 6,48 0,5 42,7 

Budai Nagy 
Antal utca 

44+636.83 JOBB Burkolt 3,2 6,75 0,5 30,3 

Budai Nagy 
Antal utca 

44+637.62 BAL Burkolt 5 3,06 0,5 23,1 
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Jókai Mór utca 44+796.11 BAL Burkolt 4,5 11,58 0,5 65,9 

Jókai Mór utca 44+799.08 JOBB Burkolt 3,9 9,81 0,5 52,6 

Ifjúság utca 45+108.90 BAL Burkolt 3,3 2,62 0,5 11,1 

Földút 45+934.26 JOBB Stabilizált 2,8 10,03 0 35,8 

Földút 46+795.47 JOBB Stabilizált 2,7 8,46 0 30,1 

Földút 46+797.06 BAL Stabilizált 3,5 10,01 0 45 

Földút 47+183.74 BAL Stabilizált 2,7 8,32 0 27,1 

Földút 47+184.11 JOBB Stabilizált 2,7 11,9 0 40,3 

Földút 47+874.22 BAL Stabilizált 3,4 7,25 0 30,4 

43111 J. ÚT 47+893.58 JOBB Burkolt 3,6 10,46 0,5 80,2 

Földút 48+455.67 BAL Stabilizált 2,6 8,98 0 27,3 

Földút 49+014.82 JOBB Burkolt 3,2 12,11 0,5 57 

Földút 49+025.75 BAL Burkolt 4,3 7,29 0,5 50,9 

Földút 49+113.42 JOBB Burkolt 3,4 4,75 0,5 24,1 

Földút 49+627.92 BAL Stabilizált 2,7 4,75 0 18,1 

Burkolt út 49+940.15 BAL Burkolt 4,7 12,13 0,5 80,8 

Földút 50+770.08 JOBB Burkolt 3,4 12,11 0,5 55,3 

Földút 50+770.99 BAL Burkolt 3,7 8,91 0,5 56,3 

4458 j. út 51+698.22 BAL Burkolt 10,2 11,89 0 236 

Burkolt út 51+698.22 JOBB Burkolt 6 7,04 0 68,5 
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Nagylaki 
határrendészet 

51+790.30 BAL Burkolt 3,3 6,23 0,5 29,6 

Petőfi utca 51+918.12 BAL Burkolt 5 7,47 0,5 62,8 

 

 

Kapubehajtók adatai  

Kapubehajtó 
szelvényszáma 

(km sz.) 

Csatlakozási  
oldal 

Tervezett  
hossz (m) 

Tervezett 
szélesség (m) 

Anyaga 

42+007.97 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+017.40 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+020.18 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+036.46 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+042.93 JOBB 0,5 9,0 Burkolat kifuttatás 

42+043.34 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+055.86 JOBB 0,5 9,0 Burkolat kifuttatás 

42+059.09 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+082.79 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+176.16 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+210.07 JOBB 0,5 4,0 Burkolat kifuttatás 

42+225.08 BAL 0,5 6,0 Burkolat kifuttatás 

42+250.15 BAL 0,5 6,1 Burkolat kifuttatás 

42+274.35 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+287.16 BAL 3,0 3,5 Burkolat kifuttatás 

42+304.86 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+364.66 BAL 0,5 5,0 Burkolat kifuttatás 

42+408.73 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+428.22 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+441.74 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+456.88 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+470.99 BAL 0,5 4,0 Burkolat kifuttatás 

42+485.80 BAL 0,5 4,0 Burkolat kifuttatás 

42+498.70 JOBB 0,8 13,6 Burkolat kifuttatás 

42+504.31 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+524.55 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+524.75 JOBB 0,9 5,5 Burkolat kifuttatás 

42+547.50 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+565.02 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+589.37 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+598.26 JOBB 1,1 5,2 Burkolat kifuttatás 
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42+619.92 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+629.15 JOBB 0,8 6,0 Burkolat kifuttatás 

42+637.38 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+640.82 BAL 0,5 5,1 Burkolat kifuttatás 

42+664.53 BAL 0,5 7,8 Burkolat kifuttatás 

42+688.48 BAL 1,0 14,1 Burkolat kifuttatás 

42+701.65 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+706.14 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+722.36 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+742.66 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+762.44 JOBB 0,6 4,3 Burkolat kifuttatás 

42+770.76 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+781.07 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+807.47 JOBB 0,5 5,1 Burkolat kifuttatás 

42+826.52 JOBB 0,5 4,9 Burkolat kifuttatás 

42+841.40 BAL 0,5 4,0 Burkolat kifuttatás 

42+842.06 JOBB 0,5 6,8 Burkolat kifuttatás 

42+854.66 BAL 0,5 2,8 Burkolat kifuttatás 

42+866.04 JOBB 0,5 6,2 Burkolat kifuttatás 

42+870.32 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+890.07 JOBB 0,5 5,3 Burkolat kifuttatás 

42+907.68 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

42+931.69 BAL 0,5 7,5 Burkolat kifuttatás 

42+953.64 JOBB 0,5 5,5 Burkolat kifuttatás 

42+980.80 JOBB 0,5 5,2 Burkolat kifuttatás 

42+980.95 BAL 1,0 5,6 Burkolat kifuttatás 

42+995.96 JOBB 0,5 5,8 Burkolat kifuttatás 

43+009.63 JOBB 1,1 5,1 Burkolat kifuttatás 

43+077.99 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+102.35 BAL 1,5 6,0 Burkolat kifuttatás 

43+126.95 JOBB 0,5 7,6 Burkolat kifuttatás 

43+128.29 BAL 1,0 6,2 Burkolat kifuttatás 

43+142.83 JOBB 0,5 4,0 Burkolat kifuttatás 

43+162.92 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+362.06 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+401.25 JOBB 0,5 2,5 Burkolat kifuttatás 

43+427.36 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+453.52 JOBB 1,0 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+454.40 BAL 1,6 4,0 Burkolat kifuttatás 

43+472.62 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+509.77 JOBB 1,0 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+540.46 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 
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43+543.36 BAL 0,5 4,0 Burkolat kifuttatás 

43+554.99 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+565.46 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+567.40 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+595.06 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+595.46 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+622.39 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+622.39 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+679.77 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+694.29 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+766.13 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+775.51 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+789.59 BAL 0,5 3,6 Burkolat kifuttatás 

43+790.87 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+804.35 JOBB 0,5 2,6 Burkolat kifuttatás 

43+821.39 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+835.63 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+851.14 JOBB 0,7 2,9 Burkolat kifuttatás 

43+859.47 JOBB 0,5 4,0 Burkolat kifuttatás 

43+941.47 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+947.94 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+952.01 JOBB 0,5 14,9 Burkolat kifuttatás 

43+954.59 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+971.89 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

43+976.68 JOBB 0,5 14,9 Burkolat kifuttatás 

44+217.77 BAL 1,2 2,7 Burkolat kifuttatás 

44+244.74 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+255.56 BAL 1,0 3,4 Burkolat kifuttatás 

44+259.80 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+272.28 BAL 0,3 5,5 Burkolat kifuttatás 

44+359.36 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+362.51 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+376.93 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+377.56 JOBB 1,0 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+397.14 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+399.75 BAL 1,0 6,4 Burkolat kifuttatás 

44+425.87 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+429.48 BAL 1,5 2,9 Burkolat kifuttatás 

44+455.78 BAL 1,0 2,2 Burkolat kifuttatás 

44+514.42 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+544.76 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+514.42 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 
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44+560.26 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+577.17 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+577.98 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+589.97 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+590.78 BAL 0,5 4,0 Burkolat kifuttatás 

44+604.62 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+605.66 JOBB 0,5 6,0 Burkolat kifuttatás 

44+661.28 BAl 1,0 2,4 Burkolat kifuttatás 

44+662.00 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+674.27 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+687.84 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+697.92 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

44+716.35 JOBB 1,0 3,1 Burkolat kifuttatás 

44+878.25 JOBB 0,5 2,0 Burkolat kifuttatás 

45+033.91 BAL 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

45+034.10 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

45+050.30 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

45+066.25 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

45+082.83 JOBB 8,9 3,2 Burkolat kifuttatás 

45+104.11 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

45+120.53 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

45+136.69 JOBB 0,5 3,0 Burkolat kifuttatás 

 

 

 

  



43 számú Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút  
42+000-51+490 km szelvények közötti szakasz burkolat 

 

20 / 57 

 

10. Műtárgyak 

A beavatkozással érintett területen nem történik műtárgy keresztezés. 
 

11. Vízépítés 

Mind a belterületi, mind a külterületi szakaszokon a jelenlegi vízelvezetésnek megfelelően 
történik a csapadékvíz elvezetés. Az árkok nagy részben helybeni szikkasztással biztosítja az 
út vízelvezetését, de azokon a területeken, ahol víznyelő akna jelenleg is üzemel, ott a 
burkolatmegerősítést követen is használatba lesz véve. A környező területek sík jellege miatt a 

szikkasztásos megoldás az út víztelenítését megfelelően ellátja, vizesedési problémák az 
útburkolaton nem jelentkeznek. A meglévő állapot szerint az útpálya víztelenítése csak részben 
megoldott. Belterületi szakaszon folytonosan szikkasztó árkokat találhatók, külterületi 
szakaszon ez a folytonosság nem teljes, egyes szakaszokon hiányoznak. Az útpálya és a 
pályaszerkezet csapadékvize lepelszerűen folyik a meglévő árkokba, vagy a terepen elszikkad. 
A tervezett felújítás során a meglévő árkok tisztításra, profilozásra kerülnek a teljes szakaszon, 

amely beavatkozások a helyszínrajzokon és a hossz-szelvényeken feltűntetésre kerülnek. Árkok 
tisztításakor az azokat összekötő átereszek tisztítása is feladat. Belterületi szakaszon található 
burkolt árkok állapota megfelelő, ezekre csak tisztítási feladat került kiírásra.  
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12. Forgalomtechnika 

A beavatkozás során a forgalomtechnikai jelzések, KRESZ táblák és bizonyos oszlopok cseréje 
szükséges, amelyeket a Részletes Helyszínrajzok tartalmaznak. 
Az útburkolati jeleket az e-ÚT 04.03.12 Útügyi Műszaki Előírás alapján az alábbi 
vonalvastagságokkal és vonal / köz értékkel terveztük felfesteni: 

 
Lakott területen kívül 

(II. méretosztály) 
Lakott területen (III. 

méretosztály) 

úttest szélét jelző vonal vastagsága (m) 0,12 0,12 

záró és terelővonal vtg.-a (m) 0,12 0,12 

úttest kijárati széle – vonal / köz hossza (m) 2/2 1.5/1.5 

terelővonal vonal – vonal / köz hossza (m) 4/8 2/4 

terelővonal sűrítés vonal – vonal / köz hossza (m) 4/2 2/1 

forgalom elől elzárt terület sraffozás, vonal szélessége (m) 0,30 0,20 (0,12) 

forgalom elől elzárt terület sraffozása, vonalak közti 
távolság (m) 

1,05 (0,60) 
0,40 (0,24) 

egyéb forgalomtechnikai jelek – nyilak, pajzsok, stb.- (m) 3 3 

 

Útburkolati jelek anyaga: 
 Országos közutak 

úttest szélét jelző vonal tartós 

záró és terelővonal tartós 

forgalom elől elzárt terület sraffozása tartós 

egyéb forgalomtechnikai jelek – nyilak, pajzsok, stb.- (m) tartós 

 

Meglévő üzemi hírközlő rendszerek, forgalomirányító berendezések: 
 

45+441 km szelvényben található forgalomszámláló berendezés és eszközeinek cseréje, 
korszerű eszközök használatával. 
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Közúti visszatartó rendszerek: 
 

A közúti visszatartó rendszerek pontos elhelyezését az általános helyszínrajzokon jelkulcs 
szerint tüntettük fel. Korlátoszlopok leverése művezetési feladatok között kiemelkedő 
fontosságú. Fontos követelmény, hogy a korlátoszlopok leverését csak az után lehet 

megkezdeni, hogy az adott szakaszon rendelkezésre állnak a takart létesítmények 
megvalósulási (bemérési) adatai. A visszatartó rendszerek elhelyezését és alkalmazandó 
paramétereit az e-ÚT 04.04.13:2020/M1:2024 „Közúti visszatartó rendszerek” c. ÚME szerint 

alakítottuk ki. 
 

Visszatartó rendszer 
alkalmazásának esetei 

Osztottpályás, 
irányonként három 

forgalmi sávos 
gyorsforgalmi út 

2x1 forgalmi sávos 
főút és különszintű 

csomópont összekötő 
ága 

mellékutak és 
pihenőhelyi 
belső utak 

egyéb utak 

3,00–7,00 m töltésmagasság, 
illetve 0,50m mélységet 
meghaladó, 1:1,5 hajlásnál 
meredekebb bevágás, továbbá 
segélykérő hely 

H1 H1 N2 N2 

7,00–12,00 m töltésmagasság 
esetén 

H3 H2 H1 H1 

12,0 méternél magasabb töltésen 
vezetett utakon 

H3 H2 H2 H2 

az útkategóriához, illetve az 
adott útszakaszra előírt 
rézsűhajlásnál meredekebb 
töltésrézsű, illetve az előírtnak 
nem megfelelő kialakítású 
árokprofil esetén 

H1 H1 – – 

R < 1,2 × Rmin ívek, ívsorozatok 
esetén az ívek külső oldalán, 
amennyiben az átmeneti ívekkel 
növelt teljes ív középponti szöge 
meghaladja a 25°-ot 

H2 H1 N2 – 

Különszintű csomópont 
összekötő ágai esetén az ág 
mindkét oldalán teljes hosszban 

H1 H1 H1 H1 

1,0 m-nél nagyobb átmérőjű 
áteresz esetében, vagy ha az 
áteresz a csatlakozó úttöltésnél 
meredekebb előfejjel épült  

H1 N2 N2 – 
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Visszatartó rendszer 
alkalmazásának esetei 

Osztottpályás, 
irányonként három 

forgalmi sávos 
gyorsforgalmi út 

2x1 forgalmi sávos 
főút és különszintű 

csomópont összekötő 
ága 

mellékutak és 
pihenőhelyi 
belső utak 

egyéb utak 

Az út külső oldalán, ahol   a 
koronaéltől 2,50–5,00 m 

távolságra merev akadály van 

H2 H1 N2 – 

Az út külső oldalán, ahol 
koronaélen belül, továbbá a 
koronaéltől 2,50 méternél kisebb 
távolságra merev akadály van 

H3 H2 H1 – 

Az út külső oldalán, ahol 
koronaélen belül, továbbá a 
koronaéltől 2,50 méternél kisebb 
távolságra zajárnyékoló fal van 

H2 H1 N2 - 

Rácsos tartószerkezetű vagy 10 
m -nél nagyobb felületű közúti 
jelzőtábla 

H1 H1 – – 

Az út azon oldalán, ahol az út 
belvízzel érintett területen létesül H2 H1 H1 – 

Az út melletti parkolóterületek 
elválasztására az érintett út 
padkájában 

H1 – – – 

Az út mellett a töltéslábtól 10 
méteren belül párhuzamos 
burkolt felületű 5000 Ej/nap 
átlagos forgalom feletti közúti 
pálya van 

H2 H2 H1 – 

Az út mellett a töltéslábtól 10 
méteren belül párhuzamos 
burkolt felületű 5000 Ej/nap 
átlagos forgalom alatti közúti 
pálya van 

H1 H1 N2 – 

Középső elválasztó sávban 
alapesetben 

H3 H1 – – 

 

A padkaoldalon a vezetőkorlátok elhelyezkedését oly módon terveztük meg, hogy a magas 
töltések és védendő objektumok megfelelő védelmét biztosítsák. Megrendelői kérésre a 48+435 
km szelvény környezetében található kerékpárút keresztezés esetén csak olyan szakaszra került 
visszatartó rendszer betervezésre, ahol azt a meglévő keresztmetszeti szélesség lehetővé tette, 
továbbá a korlátok lefuttatása lehetséges. Ezen kialakításért Megrendelő teljes felelősséget 
vállal, melyet felek korábbi (mellékletek között szereplő) emlékeztetőben rögzítettek. 



43 számú Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút  
42+000-51+490 km szelvények közötti szakasz burkolat 

 

24 / 57 

 

A vezetőkorlátokat az előírás szerinti 75 cm magasságra kell megépíteni egysoros vezetőkorlát 
esetében, 110 cm magasságra kétsoros vezetőkorlát esetében.  
Az akadályok előtt és után az akadályhoz tartozó visszatartási szintet kell biztosítani az alábbi 
hosszakban (átmenet ezek után lehetséges): 

• az 50 km/órát meghaladó, legfeljebb 110 km/h megengedett sebességű, nem 
osztottpályás utakon lévő portálszerkezetek esetén 20 - 20 méter 
• nem osztottpályás utakon lévő egyéb védendő akadályok, műtárgyak esetén 20 
- 20 méter 

 

A "szabadon végződő" korlátvégeket az alkalmazott termékcsaládhoz tartozó és az MSZ EN 
1317 1-5 szabványsorozatnak megfelelő elemmel le kell futtatni. Egysoros vezetőkorlátok 
levezetése 12-12 m hosszon történjen. Az e-ÚT 04.04.13 számú Útügyi Műszaki Előírás szerint 
a közúti vezetőkorlát (szalagkorlát) kezdő és végpontját egy a földben (padkában) elhelyezett 
típus-specifikus végelemmel kell lezárni. 
Az acél biztonsági korlát elemek maximális hossza 4 méter lehet. A korlátelemek toldása csak 
a korlát-lábaknál lehetséges. A vezetőkorlát oszlopait úgy kell elhelyezni, hogy ne essen 
víznyelőhöz, surrantóhoz, csatornakikötésre, valamint keresztező csatornára, amennyiben a 

takarás az alkalmazott visszatar-tó rendszer oszlopai hosszának az 1.2 szeresénél kevesebb. 
Az alkalmazott vezetőkorlátok esetén MSZ EN 1317/1-5 szabványsorozat szerinti ütközési 
kísérlettel minősített (töréspróbákkal igazolt) vezetőkorlátokat kell alkalmazni. A biztonsági 
korlátok kezdő- és végszerkezeteinek kialakítását termékszabványnak kell tartalmaznia. 

Optikai elemeket 50 m-ként kell felszerelni, ahol nem épül vezetőkorlát ott 50 m-ként 
vezetőoszlopok építését irányoztuk elő. Az elhelyezett fényvisszaverő felület 3. típusú legyen. 
A biztonsági korlátokat a meglévő vezetőkorlátokhoz csatlakoztatni kell, azokat össze kell 
kötni. A telepítésre kerülő biztonsági korlátnak a meglévő vezetőkorláthoz való csatlakozásnál 
a meglévő szakasz visszatartási fokozatával és hatástartományával egyenértékűnek kell lennie. 
Aszfalt burkolatú helyeken a szalagkorlát lábakat csak fúrásos technológiával lehet elhelyezni. 
A biztonsági korlátokra alkalmazási engedéllyel rendelkező, a korlátelem középső hajlatába 
csavarral rögzíthető ék alakú jelzőtesteket kell szerelni, melyekre mindkét irányból DG 
minőségű öntapadó fólia fényvisszaverő felületet kell felragasztani, vagy megfelelő prizmát 
felszerelni. A jelzőtesteknek ellenállóknak kell lenni a gépi mosással szemben. 
 

Az alábbi táblázat a biztonsági korlátok adatait mutatja be. A táblázat konkrét gyártó adatait 
adja meg, a DAK mint hazánkban járatos termék alapján határoztuk meg a szükséges H, W, Vi 
normaosztály szerinti értékeket Ettől eltérően más gyártmányú, vagy azonos gyártmányú, de 
más típusú, oszlopközű korlátok elhelyezése is megengedett, az alábbi táblázat szerint 
megkövetelt alábbi specifikációk megtartása mellett: 
- Feltartóztatási fokozat (H) 
- Hasznos szélesség (W) 
- Jármű behatolás (Vi) 
- ASI index 
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Oszt. Megne-vezés CE eng. szám W 

Dinamik

us 

behajlás 

Vi Vi (mm) ASI 
Korlát 
típus 

Korlát 
magassá

g 

Oszlop

-köz 

N2 

DAK-N2S-

L2 

120-CPR-090-

034886  W5 

1400 

mm 

Vi5 1400 mm 

A egyoldali 750 mm  4.00 m 

H1 

DAK-H1S-

L  

1020-CPR-090-

034884 W5 

1500 

mm 

Vi6 1800 mm 

A egyoldali 750 mm  4.00 m 

H1 DAK-H1S-

L-KIV 

1020-CPR-090-

046894 

W5 1500 

mm 

Vi6 1800 mm A egyoldali 750 mm 4,00 m 

H2 

DAK-H2S-

S  

120-CPD-090-

027751  W5 

1600 

mm 

Vi6 2000 mm 

A egyoldali 750 mm  2.00 m 

H2 

DAK-H2D-

SM 

120-CPD-090-

029064  W5 

1600 

mm 

Vi7 2200 mm 

A kétoldali 750 mm  2.00 m 

H2 

DAK-H2S-

L  

120-CPD-090-

021370  W5 

1530 

mm 

Vi5 1600 mm 

A egyoldali 

1100 

mm 2.00 m 

H3 

DAK-H3S-

L 

120-CPD-090-

023614 W6 

1670 

mm 

Vi8 2900 mm 

B egyoldali 

1500 

mm 1,33 m 

 

A tervlapokon, illetve a részletes táblázatos kimutatásban a minimálisan biztosítani szükséges 
H és W és Vi kategóriákat tüntettük fel. 
 

A tervezett biztonsági korlát szakaszok részletes táblázatos kimutatása 

 

Átereszeken található meglévő korlátok megtartásra kerülnek. 
 

Meglévő-megmaradó: 

 

43 sz. főút 
 

bal oldal jobb oldal 
 

kezdőszelv. végszelv. hossz típus kezdőszelv. végszelv. hossz típus 
 

45+412,20 45+477,20 65 H2 45+405,30 45+470,30 65 H2 
 

50+957,90 50+982,90 25 H2     
 

H2: 

 
90 

   
65 
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Szintre emelés: 

43 sz. főút 
 

bal oldal jobb oldal 
 

kezdőszelv. végszelv. hossz típus kezdőszelv. végszelv. hossz típus 
 

    42+311,30 42+417,30 106 H2 
 

    42+449,00 42+492,00 43 H2 
 

    42+506,60 42+521,60 15 H2  

    42+527,90 42+561,90 34 H2  

    42+576,20 42+598,20 22 H2  

    42+601,20 42+625,20 24 H2  

    42+632,60 42+658,60 26 H2  

    42+746,90 42+759,90 13 H2  

    42+764,80 42+781,80 17 H2  

    42+791,00 42+805,00 14 H2  

    42+810,40 42+823,40 13 H2  

    42+829,10 42+838,10 9 H2  

    42+845,80 42+862,80 17 H2  

    42+869,50 42+886,50 17 H2  

    42+892,90 42+914,90 22 H2  

    42+921,60 42+950,60 29 H2  

    42+950,60 42+978,50 22 H2  

    42+983,60 42+992,60 9 H2  

    42+999,10 43+007,10 8 H2  

H2: 

 
0 

   
460 
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A tervezett KRESZ jelzőtáblák méretei a 4/2001. (I. 31.) számú, „A közúti jelzőtáblák 
méreteiről és műszaki követelményeiről” című KöViM rendelet 1. táblázata szerint alakítandók 
ki: 

 

Az e-ÚT 04.02.11:2012. Útügyi Műszaki Előírás szerint a KRESZ jelzőtáblák alapozásaként 
beton alaptesteket, és tartóoszlopaiként betontömbbe ágyazott 89-es tüzihorganyzott acél 
csövet irányoztunk elő. A jelzőtáblák alaplemezének anyaga horganyzott acél legyen.  

 

A KRESZ táblák fóliaminősége H.I.G. (2. típus) legyen. 
 

Forgalomtechnikai konszignációs táblázatok településekre lebontva: 
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Apátfalva: 

Km 
szelvény 

Feladat Típus 
Mennyiség 

Elhelyezés Forma 
Méret 
[mm] Forgalmi 

tábla 
Kiegészítő tábla Oszlop 

42+009,50 
meglévő - tábla 

csere 
Szelvény 

  
1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*650 

42+010,79 
meglévő - tábla 

csere 
Szelvény 

  
1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 500*650 

42+021,16 
meglévő - tábla 

csere 
Útbaigazító jelzőtábla 

  
1 0 3 Szelvényezés szerint téglalap 900*2500 

42+027,25 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtábla Szálloda, motel 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

42+097,63 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtába, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Főútvonal; Sebességkorlátozás + Útszám 2 2 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyzet 450 

kieg 350*350 

kör 600 

téglalap 350*175 

42+105,34 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Thgk össztömeg, Kp behajtani tilos 2 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

kör 600 

kieg 350*175 

kör 600 

42+142,90 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Thgk össztömeg, Kp behajtani tilos, Megállni tilos 3 2 1 Szelvényezés szerint 

kör 600 

kieg 350*175 

kör 600 

kör 600 

kieg 350*175 

42+159,37 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtába, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Főútvonal; Sebességkorlátozás  2 1 1 Szelvényezés szerint 

négyzet 450 

kör 600 

téglalap 350*175 

42+194,60 
meglévő - tábla 

csere 
Útbaigazító jelzőtábla   1 0 3 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 900*2500 

42+205,94 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

42+206,34 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

42+236,70 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtábla Szálloda, motel 1 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyzet 600 

42+264,93 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtába, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Főútvonal, Kp behajtani tilos, Megállni tilos 3 1 0 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyzet 450 

kör 600 

kör 600 

kieg 350*175 

42+271,78 
meglévő - tábla 

csere 
Útbaigazító jelzőtábla, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Sebességkorlátozás 2 2 3 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 900*2500 

kieg 350*175 

kör 600 

kieg 350*175 

42+291,53 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla Kijelölt gyalogosátkelőhely 1 0 0 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyzet 750 

42+312,55 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtába, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Főútvonal; Sebességkorlátozás 2 1 1 Szelvényezés szerint 

négyzet 450 

kör 600 

kieg 350*175 
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42+334,09 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 
Szelvényezéssel 

háttal 
négyzet 600 

42+334,22 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 
Szelvényezéssel 

háttal 
négyzet 600 

42+415,89 
meglévő - tábla 

csere 
Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

42+433,88 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Kp behajtani tilos, Megállni tilos 2 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

kör 600 

kör 600 

kieg 350*175 

42+453,83 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Sebességkorlátozás 1 1 1 Szelvényezés szerint 

kör 600 

kieg 350*175 

42+475,98 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtábla Szálloda, motel 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyzet 600 

42+554,00 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Kp behajtani tilos, Sebességkorlátozás 2 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

kör 600 

kör 600 

kieg 350*175 

42+559,70 
meglévő - tábla 

csere 
Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

42+572,69 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Sebességkorlátozás 1 1 1 Szelvényezés szerint 

kör 600 

kieg 350*175 

42+656,27 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Kp behajtani tilos, Sebességkorlátozás 2 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

kör 600 

kör 600 

kieg 350*175 

42+657,34 
meglévő - tábla 

csere 
Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

42+672,03 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Kp behajtani tilos, Sebességkorlátozás 2 1 1 Szelvényezés szerint 

kör 600 

kör 600 

kieg 350*175 

42+965,76 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla, Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Sebességkorlátozás,  Kerékpárosok 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 1100*800 

43+003,04 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Kp behajtani tilos, Sebességkorlátozás 2 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

kör 600 

kör 600 

kieg 350*175 

43+005,58 
meglévő - tábla 

csere 
Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

43+006,34 
meglévő - tábla 

csere 
Szelvény   1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 500*650 

43+010,66 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtába, Kötelező jelzőtábla Elsőbbségadás kötekező, Kerékpárút vége 2 0 1 Szelvényezés szerint 

háromszög 750 

kör 450 

43+010,66 
meglévő - tábla 

csere 
Szelvény   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*650 

43+016,66 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*1100 

43+018,87 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla   1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 500*1100 

43+031,00 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla   1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 500*1500 

43+033,51 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla Lakott terület kezdete 1 1 2 Szelvényezés szerint 

téglalap 500*1500 

kieg 350*350 



43 számú Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút  
42+000-51+490 km szelvények közötti szakasz burkolat 

 

30 / 57 

 

    Összesen: 53 19 43    

    Tervezett összesen: 2 0 2    

    Végleges bontás összesen: 2 0 2    

    Áthelyezés összesen: 0 0 0    

    Meglévő – csere összesen: 49 19 0    

    Meglévő – megmaradó összesen: 0 0 39    

 

 

 

 

Magyarcsanád: 

Km szelvény Feladat Típus 
Mennyiség 

Elhelyezés Forma Méret 
Forgalmi tábla Kiegészítő tábla Oszlop 

43+033,02 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Lakott terület kezdete 3 1 2 Szelvényezés szerint 

téglalap 500*1500 

téglalap 500*2500 

téglalap 500*2500 

négyzet 350*350 

43+051,05 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   2 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

43+064,11 meglévő - tábla csere Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla, Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Sebességkorlátozás,  Kerékpárosok 1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 1100*800 

43+086+50 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalp 350*1000 

43+086+50 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtába Főútvonal 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 450 

43+189,36 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

43+278,61 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

43+285,37 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv vége 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 650*500 

43+295,53 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

43+328,79 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

43+341,05 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút vége 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

43+348,42 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv kezdete 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 650*500 

43+402,45 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv kezdete 1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 650*500 

43+404,61 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

43+411,98 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút vége 1 0 1 Szelvényezéssel háttal kör 450 

43+421,35 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Egyéb veszély 1 1 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 750 

kieg 350*525 

43+422,33 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 600 

43+422,98 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 600 

43+444,66 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Nyitott kerékpársáv vége 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 650*500 

43+456,66 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

43+466,44 bontandó Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+466,44 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 
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43+466,44 bontandó Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+478,44 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+478,67 bontandó Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+496,45 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+507,11 bontandó Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+507,11 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+521,31 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezéssel háttal kör 600 

43+525,06 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv kezdete 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 650*500 

43+529,48 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv vége 1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 650*500 

43+576,88 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Egyéb veszély 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 750 

kieg 350*525 

43+631,19 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 450 

43+643,99 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

43+652,25 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

43+674,58 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtába Főútvonal 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 450 

43+722,48 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtába Főútvonal 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 450 

43+729,80 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

43+739,58 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

43+815,04 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Egyéb veszély 1 1 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 750 

kieg 350*525 

43+861,73 bontandó Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+861,73 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+869,97 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtába Főútvonal 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 450 

43+874,81 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv vége, Várakozóhely 2 1 1 Szelvényezés szerint 

téglalap 650*500 

négyzet 600 

kieg 350*175 

43+875,47 bontandó Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+875,47 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+877,15 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

43+892,08 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+892,66 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

43+897,93 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

43+900,60 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtába Főútvonal 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 450 

43+908,33 bontandó Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+908,33 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

43+919,24 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv kezdete 1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 650*500 

43+944,66 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Veszélyes útkanyaraulatok (jobbra), Egyéb veszély 2 1 1 Szelvényezés szerint 

háromszög 750 

háromszög 750 

kieg 350*525 

43+960,29 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Egyéb veszély 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 750 

kieg 350*525 
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44+004,09 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv vége 1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 650*500 

44+010,94 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*650 

44+011,12 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 500*650 

44+016,39 bontandó Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

44+016,39 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

44+022,08 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtába, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Főútvonal, Sebességkorlátozás 2 1 1 Szelvényezéssel háttal 

négyzet 450 

kieg 350*350 

kör 600 

44+024,71 bontandó Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

44+024,71 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

44+024,99 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 650*500 

44+026,07 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

44+026,79 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút vége 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

44+046,34 tervezett Kötelező jelzőtábla, Különleges szabályokat jelző tábla Kikerülési irány  (jobbra), Kijelölt gyalogos-átkelőhely 2 0 1 Elválasztó szigetben 
kör 600 

négyzet 600 

44+046,34 bontandó Kötelező jelzőtábla, Különleges szabályokat jelző tábla Kikerülési irány  (jobbra), Kijelölt gyalogos-átkelőhely 2 0 1 Elválasztó szigetben 
négyzet 600 

kör 600 

44+046,67 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

44+048,46 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Kijelölt gyalogos-átkelőhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 750 

44+054,40 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv kezdete 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 650*500 

44+056,26 tervezett Kötelező jelzőtábla, Különleges szabályokat jelző tábla Kikerülési irány  (jobbra), Kijelölt gyalogos-átkelőhely 2 0 1 Elválasztó szigetben 
négyzet 750 

kör 600 

44+057,39 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Kijelölt gyalogos-átkelőhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 750 

44+057,39 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Kijelölt gyalogos-átkelőhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 750 

44+072,44 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 1 1 Szelvényezés szerint 
négyzet 450 

kieg 350*350 

44+078,78 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 650*500 

44+100,17 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Egyéb veszély 2 0 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 750 

téglalap 350*525 

44+103,04 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Egyéb veszély 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 750 

téglalap 350*525 

44+114,67 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv vége 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 650*500 

44+123,28 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

44+145,68 bontandó Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

44+145,68 tervezett Kötelező jelzőtábla Kikerülési irány  (jobbra) 1 0 1 Elválasztó szigetben kör 600 

44+148,17 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

44+149,14 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

44+166,80 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Kijelölt gyalogos-átkelőhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 750 

44+166,80 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Kijelölt gyalogos-átkelőhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 750 

44+167,40 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Kijelölt gyalogos-átkelőhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 750 
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44+173,75 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Kijelölt gyalogos-átkelőhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 750 

44+173,75 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Kijelölt gyalogos-átkelőhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 750 

44+174,59 tervezett Kötelező jelzőtábla, Különleges szabályokat jelző tábla Kikerülési irány  (jobbra), Kijelölt gyalogos-átkelőhely 2 0 1 Elválasztó szigetben 
négyzet 750 

kör 600 

44+176,15 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

44+177,90 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla, Különleges szabályokat jelző tábla Főútvonal, Kerékpársáv vége 2 0 1 Szelvényezéssel háttal 
négyzet 450 

téglalap 650*500 

44+191,38 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút vége 1 0 1 Szelvényezéssel háttal kör 450 

44+195,16 meglévő - tábla csere Útcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

44+195,97 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezésel háttal négyzet 600 

44+196,73 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezésel háttal négyzet 600 

44+203,05 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla, Különleges szabályokat jelző tábla Főútvonal, Kerékpársáv kezdete 2 0 1 Szelvényezés szerint 
négyzet 450 

téglalap 650*500 

44+207,94 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút vége 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

44+227,12 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezéssel háttal kör 450 

44+232,60 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv vége 1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 650*500 

44+249,12 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Veszélyes útkanyarulat balra, Egyéb veszély 2 1 1 Szelvényezéssel háttal 

háromszög 750 

háromszög 750 

kieg 350*525 

44+327,14 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 450 

44+328,93 meglévő - tábla csere Utcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

44+342,14 meglévő - tábla csere Utcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

44+344,92 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 450 

44+430,21 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Gyermekek 1 0 1 Szelvényezés szerint háromszög 750 

44+469,54 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 450 

44+481,23 meglévő - tábla csere Utcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

44+495,29 meglévő - tábla csere Utcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

44+499,38 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 450 

44+597,61 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Gyermekek 1 0 1 Szelvényezéssel háttal háromszög 750 

44+630,34 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 450 

44+630,98 meglévő - tábla csere Utcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

44+642,14 meglévő - tábla csere Utcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

44+650,81 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 450 

44+718,09 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák Iránytábla (balra) 1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 500*1500 

44+775,54 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 450 

44+782,73 meglévő - tábla csere Utcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

44+810,25 meglévő - tábla csere Utcanév tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 350*1000 

44+815,71 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla, Különleges szabályokat jelző tábla Főútvonal, Kerékpársáv vége 2 0 1 Szelvényezés szerint 
négyzet 450 

téglalap 650*500 

44+828,58 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 
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44+855,79 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

44+855,79 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

44+871,85 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút vége 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 450 

44+881,66 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv kezdete 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 650*500 

44+907,47 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv kezdete 1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 650*500 

44+929,56 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 600 

44+930,29 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 600 

44+956,26 meglévő - tábla csere Kötelező jelzőtábla Kerékpárút 1 0 1 Szelvényezéssel háttal kör 450 

44+962,13 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpársáv vége 1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 650*500 

45+007,57 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*650 

45+008,74 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 500*650 

45+061,41 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Egyéb veszély 1 1 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 750 

kieg 350*525 

45+093,28 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla, Különleges szabályokat jelző tábla Kerékpárosok, Kerékpársáv vége 2 0 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 750 

téglalap 650*500 

45+103,76 meglévő - tábla csere Utcanév tábla   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 350*1000 

45+143,93 bontandó Kötelező jelzőtábla, Tájékoztató jelzőtáblák Kikerülési irány  (jobbra), Négyzet alakú iránytábla (jobbra) 2 0 1 Elválasztó szigetben 
kör 600 

négyzet 500 

45+144,86 tervezett Kötelező jelzőtábla, Tájékoztató jelzőtáblák Kikerülési irány  (jobbra), Négyzet alakú iránytábla (jobbra) 2 0 1 Elválasztó szigetben 
kör 600 

négyzet 500 

45+163,61 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla, Különleges szabályokat jelző tábla Útszűkület két oldalon, Kerékpársáv kezdete 2 0 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 750 

téglalap 650*500 

45+174,77 bontandó Kötelező jelzőtábla, Tájékoztató jelzőtáblák Kikerülési irány  (jobbra), Négyzet alakú iránytábla (jobbra) 2 0 1 Elválasztó szigetben 
kör 600 

négyzet 500 

45+174,77 tervezett Kötelező jelzőtábla, Tájékoztató jelzőtáblák Kikerülési irány  (jobbra), Négyzet alakú iránytábla (jobbra) 2 0 1 Elválasztó szigetben 
kör 600 

négyzet 500 

45+206,20 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla, Különleges szabályokat jelző tábla Főútvonal, Lakott terület vége 2 1 2 Szelvényezés szerint 

négyzet 450 

téglalap 500*1100 

kieg 350*350 

45+206,25 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Lakott terület kezdete 3 1 2 Szelvényezéssel háttal 

téglalap 500*1100 

téglalap 500*1500 

téglalap 500*1500 

kieg 350*350 

 
 Külterület          

45+222,78 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 900 

kieg 500*250 

45+261,88 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Kerékpárosok, Előzni tilos 2 1 1 Szelvényezés szerint 

háromszög 900 

kieg 500*250 

kör 750 

45+293,39 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák   1 0 2 Szelvényezés szerint téglalap 500*1100 

45+294,98 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Egyéb veszély 1 1 1 Szelvényezéssel háttal háromszög 900 
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téglalap 500*750 

45+305,11 meglévő - tábla csere Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Előzni tilos 1 0 1 Szelvényezéssel háttal kör 750 

45+336,81 meglévő - tábla csere Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Előzni tilos 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 750 

45+349,31 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák   1 0 2 Szelvényezéssel háttal téglalap 500*1100 

45+384,56 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Főútvonal, Előzni tilos 2 0 1 Szelvényezéssel háttal 
négyzet 600 

kör 750 

45+519,23 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 1 1 Szelvényezés szerint 
négyzet 600 

kieg 500*500 

45+590,64 meglévő - tábla csere Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Előzni tilos 1 0 1 Szelvényezéssel háttal kör 750 

45+677,48 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 500*1100 

45+916,45 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla,Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Főútvonal, Kerékpárosok 2 1 1 Szelvényezéssel háttal 

négyzet 600 

háromszög 900 

kieg 500*250 

45+946,46 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

45+997,00 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*650 

45+997,30 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 500*650 

46+167,99 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Veszélyes útkanyarulat balra 1 0 1 Szelvényezés szerint háromszög 900 

46+231,77 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 900 

kieg 500*250 

46+232,10 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 900 

kieg 500*250 

46+272,05 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Kerékpárosok 1 1 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 900 

kieg 500*250 

46+339,65 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák Négyzetalakú iránytábla (balra) 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 500 

46+361,99 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák Négyzetalakú iránytábla (balra) 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 500 

46+376,42 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák Négyzetalakú iránytábla (balra) 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 500 

46+389,96 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák Négyzetalakú iránytábla (balra) 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 500 

46+401,10 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák Négyzetalakú iránytábla (balra) 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 500 

46+538,33 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Egyéb veszély 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 900 

kieg 500*250 

46+574,71 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Veszélyes útkanyarulat jobbra 1 1 1 Szelvényezéssel háttal háromszög 900 

46+782,37 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
négyzet 600 

kieg 500*500 

46+808,23 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 1 1 Szelvényezés szerint 
négyzet 600 

kieg 500*500 

46+851,12 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Kerékpárosok 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 900 

kieg 500*250 

46+992,79 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*650 

46+993,16 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 500*650 

47+218,38 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 900 

kieg 500*250 
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47+219,08 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 900 

téglalap 500*250 

47+255,59 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Kerékpárosok 1 1 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 900 

téglalap 500*250 

47+583,23 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák   1 1 2 Szelvényezés szerint 
téglalap 500*1100 

kieg 500*250 

47+833,53 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Kerékpárosok 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 900 

téglalap 500*250 

47+865,43 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
négyzet 600 

téglalap 500*500 

47+874,22 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák   1 0 2 Szelvényezés szerint téglalap 500*1100 

47+895,04 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák   1 0 2 Szelvényezéssel háttal téglalap 500*1100 

47+920,73 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

47+920,73 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

47+953,87 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 600 

47+953,87 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 600 

47+990,03 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*650 

47+990,44 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 500*650 

48+186,79 meglévő - tábla csere Tájékoztató jelzőtáblák   1 1 2 Szelvényezéssel háttal 
téglalap 500*1100 

kieg 500*250 

48+222,23 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 900 

kieg 500*250 

48+222,41 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 900 

téglalap 500*250 

48+250,04 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Kerékpárosok 1 1 1 Szelvényezés szerint 
háromszög 900 

téglalap 500*250 

48+394,91 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Várakozóhely előrejelzés 1 1 1 Szelvényezés szerint téglalap 600*900 

48+717,38 meglévő - tábla csere Különleges szabályokat jelző tábla Várakozóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 600*900 

48+949,19 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

48+949,39 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

48+980,37 meglévő - tábla csere Elsőbbségi jelzőtábla, Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Főútvonal, Kerékpárosok 2 1 1 Szelvényezéssel háttal 

négyzet 600 

háromszög 900 

kieg 500*250 

48+988,17 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*650 

48+988,28 meglévő - tábla csere Szelvény   1 0 1 Szelvényezéssel háttal téglalap 500*650 

48+991,72 tervezett Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 600 

48+992,25 bontandó Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezéssel háttal négyzet 600 

49+015,52 meglévő - tábla csere Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 Szelvényezéssel háttal 
háromszög 900 

kieg 500*250 

    Összesen: 230 40 211    

    Tervezett összesen: 36 0 31    
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    Végleges bontás összesen: 28 0 25    

    Áthelyezés összesen: 0 0 0    

    Meglévő – csere összesen: 166 40 0    

    Meglévő – megmaradó összesen: 0 0 155    

 

 

Csanádpalota: 

Km 
szelvény 

Feladat Típus 
Mennyiség 

Elhelyezés Forma Méret Forgalmi 
tábla 

Kiegészítő tábla Oszlop 

49+039,76 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezés szerint négyszög 600 

49+059,01 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 1000*1500 

49+059,66 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 1000*1500 

49+121,16 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 1 1 Szelvényezés szerint 

négyszög 600 

kieg 500*500 

49+250,33 
meglévő - tábla 

csere 
Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Kerékpárosok 1 1 1 Szelvényezés szerint 

háromszög 900 

kieg 500*250 

49+271,88 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla Várakozóhely 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 900*600 

49+453,20 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 1800*2500 

49+580,87 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla Várakozóhely előrejelzés 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 900*600 

49+681,08 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 1000*1500 

49+681,18 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 1000*1500 

49+719,84 
meglévő - tábla 

csere 
Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 Szelvényezés szerint 

háromszög 900 

kieg 500*250 

49+723,53 
meglévő - tábla 

csere 
Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

háromszög 900 

kieg 500*250 

49+911,27 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyszög 600 

49+927,35 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyszög 600 

49+958,81 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezés szerint négyszög 600 

49+971,13 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla Autóbusz megállóhely 1 0 1 Szelvényezés szerint négyszög 600 

49+977,55 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 1000*1500 

49+977,85 
meglévő - tábla 

csere 
Szelvény   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*650 

49+985,91 
meglévő - tábla 

csere 
Szelvény   1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 500*650 

49+986,22 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 1000*1500 

50+029,40 Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Kerékpárosok 1 1 1 Szelvényzéssel háttal háromszög 900 
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meglévő - tábla 
csere 

kieg 500*250 

50+243,31 
meglévő - tábla 

csere 
Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Kerékpárosok 1 1 1 Szelvényezés szerint 

háromszög 900 

kieg 500*250 

50+289,92 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 1000*1500 

50+291,23 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 1000*1500 

50+578,66 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 1000*1500 

50+579,13 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 1000*1500 

50+759,24 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyszög 600 

50+784,88 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 0 1 Szelvényezés szerint négyszög 600 

50+982,59 
meglévő - tábla 

csere 
Szelvény   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 500*650 

50+982,59 
meglévő - tábla 

csere 
Szelvény   1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 500*650 

51+031,96 
meglévő - tábla 

csere 
Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Kerékpárosok 1 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

háromszög 900 

kieg 500*250 

51+220,46 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 1000*1500 

51+221,71 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 1000*1500 

51+236,47 
meglévő - tábla 

csere 
Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Szabadon élő állatok 1 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

háromszög 900 

kieg 500*250 

51+271,37 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Sebességkorlátozás 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 750 

51+355,82 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 1 1 Szelvényezés szerint téglalap 1000*1500 

51+355,82 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Sebességkorlátozás, Előzni tilos 2 0 1 Szelvényezés szerint 

kör 750 

kör 750 

51+356,23 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla TIR sáv 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 1000*1500 

    Összesen: 39 9 38    

    Tervezett összesen: 0 0 0    

    Végleges bontás összesen: 0 0 0    

    Áthelyezés összesen: 0 0 0    

    Meglévő – csere összesen: 39 9 0    

    Meglévő – megmaradó összesen: 0 0 38    
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Nagylak: 

Km 
szelvény 

Feladat Típus 
Mennyiség 

Elhelyezés Forma Méret Forgalmi 
tábla 

Kiegészítő tábla Oszlop 

51+481,89 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák 

  
1 0 3 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 2500*3000 

51+520,86 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Gyorsító sáv vége, Össztömeg - (súly) - korlátozás 2 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 800 

kör 750 

kieg 500*250 

51+545,81 
meglévő - tábla 

csere 
Kötelező jelzőtábla Kötelező haladási irány, egyenesen 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

kör 750 

51+550,68 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla   1 0 2 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 1000*1500 

51+555,10 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 1000*1500 

51+576,68 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák   1 0 2 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 2500*3000 

51+580,73 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák Olmozatlant benzint és autógázt is árusító ü. á. 1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 900*600 

51+597,90 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla   1 0 1 Szelvényezés szerint téglalap 2000*1500 

51+680,23 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtábla, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Főútvonal, Össztömeg - (súly) - korlátozás 2 2 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyzet 600 

kieg 500*500 

kör 750 

kieg 500*250 

51+689,94 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtábla Elsőbbségadás kötelező 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

háromszög 900 

51+710,67 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtábla Főútvonal 1 1 1 Szelvényezés szerint 

négyzet 600 

kieg 500*500 

51+727,23 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák   1 1 3 Szelvényezés szerint 

téglalap 2500*3000 

kieg 500*250 

51+731,82 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák Olmozatlant benzint és autógázt is árusító ü. á. 1 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 900*600 

kieg 500*500 

51+751,58 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla   1 0 3 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 1000*2500 

51+751,98 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla   1 0 3 Szelvényezés szerint téglalap 1000*2500 

51+764,47 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák   1 0 2 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 500*1500 

51+780,45 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Sebességkorlátozás 1 0 1 Szelvényezés szerint kör 750 

51+780,52 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák   1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 1500*1000 

51+839,12 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák Szálloda, motel 1 1 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyzet 600 

kieg 500*250 

51+851,52 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák   1 0 4 Szelvényezés szerint téglalap 600*1500 

51+876,47 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla, Veszélyre figyelmeztető jelzőtábla Sebességkorlátozás, Egyenetlen úttest 2 0 1 Szelvényezés szerint 

kör 750 

háromszög 900 
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51+876,70 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Sebességkorlátozás 1 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

kör 750 

51+893,15 
meglévő - tábla 

csere 
Tájékoztató jelzőtáblák   1 1 2 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 500*1500 

kieg 500*250 

51+906,43 
meglévő - tábla 

csere 
Elsőbbségi jelzőtábla, Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Főútvonal, Megállni tilos 2 0 1 

Szelvényezéssel 
háttal 

négyzet 600 

kör 750 

51+907,91 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Sebességkorlátozás 1 0 3 

Szelvényezéssel 
háttal 

téglalap 2000*1500 

51+910,13 
meglévő - tábla 

csere 
Tiltó vagy korlátozó jelzőtábla Sebességkorlátozás 1 0 3 Szelvényezés szerint téglalap 2000*1500 

51+933,99 
meglévő - tábla 

csere 
Különleges szabályokat jelző tábla Egyirányú forgalmú út 1 0 1 Szelvényezés szerint négyzet 600 

    Összesen: 31 8 46    

    Tervezett összesen: 0 0 0    

    Végleges bontás összesen: 0 0 0    

    Áthelyezés összesen: 0 0 0    

    Meglévő – csere összesen: 31 8 0    

    Meglévő – megmaradó összesen: 0 0 46    
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13. Közművek 

Közmű egyeztetési-, adatbeszerzési céllal az ismert közmű szolgáltatók, és hálózattulajdonosok 
megkeresésre kerültek az e-közmű rendszeren keresztül, valamint egyes esetekben e-mail 

formájában.  

A rendelkezésünkre álló adatok alapján Apátfalva (43 sz. főút mind két oldala) belterületi szakasza 
szorosan beépített közművekkel rendelkezik a beavatkozással érintett területen. 

Az 43 sz. főúton a burkolattechnológiai szakvélemény alapján 1,0 cm profilmarással történik a 
belterületi szakaszon, lokálos javítások esetén a maximális marás mélysége 6,0 cm, így a burkolat 
megerősítés a meglévő burkolatra történik, az út alatti keresztező közműveket nem érintjük a 
beavatkozással. Ez alól kivételt képeznek azon buszöblök, melyek teljes pályaszerkezet cserével 
érintettek. Ezen zónába meglévő út alatti közművek nincsenek, ezeket védőtávolságuk sem érintik. 

A „K_00_A_09” helyszínrajzokon feltüntettük az érintett és keresztezett közművezetékeket. Felhívjuk 
a figyelmet, hogy a feltüntetett „E-közmű” nyomvonal információk tájékoztató jellegűek, a 
közművezeték-üzemeltetők téradat szolgáltatásainak pillanatnyi állapotát tükrözik. A figyelembe vett 

és feltüntetett közmű nyomvonalak „E-közmű” nyilvántartások alapján készültek, a térképi adatok 
pontossági szintje a 324/2013. (VIII.29) kormányrendelet 5. és 6. mellékletében foglaltaknak 
megfelelően többféle lehet. 

A biztonsági övezeten belüli munkákat csak a szolgáltató által jóváhagyott tervek alapján, valamint 
csak a szolgáltató engedélyével lehet megkezdeni. 

A gázelosztó vezetékek biztonsági övezetében végzett földmunkáknál a 20/2022. (I. 31.) SZTFH 
rendelet előírtakat be kell tartani, a vezeték tengelyvonalától számított 2-2 m-es övezetben – a fél 
méteres mélységet, meg nem haladó szilárd burkolat bontását kivéve – gépi földmunka nem 
végezhető. 

Gázelosztó vezeték védőtávolságát a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a 
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerint kell 
figyelembe venni. 

Hírközlés 

Közmű egyeztetési-, adatbeszerzési céllal az ismert szolgáltatók, és hálózattulajdonosok megkeresésre 
kerültek az e-közmű rendszeren keresztül. 

A hálózat tulajdonosok által ez idáig biztosított adatszolgáltatások, és a helyszíni bejáráson észleltek 
szerint a tervezett építési területen az alábbi szolgáltatók/hálózat tulajdonosok rendelkeznek hírközlési 
hálózattal: 

- Magyar Telekom Nyrt. 

- D-Infrastruktúra Kft. 
- Invitech ICT Infrastructure Kft. 

- Magyat Hálózatépítő Kft. 
 



43 számú Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút  
42+000-51+490 km szelvények közötti szakasz burkolat 

 

42 / 57 

 

A szolgáltatóktól, az e-közműből kapott adatszolgáltatások alapján alépítményi, föld- és légkábeles 
hírközlési hálózattal rendelkeznek. 

A hírközlési hálózatok érintettsége a tervezett munkák volumenével kiterjedésével, a távközlési 
hálózatok pozíciójának, méretének függvényében eltérő nagyságrendű. 

A burkolatmegerősítési munkálatok miatt nem szükséges a hírközlési létesítmények kiváltása, vagy 
védelembe helyezése. 

Amennyiben a jelenlegi szintekhez képest a tervezett felépítmény szintje megváltozik, gondoskodni 
kell a megszakítók szintbehelyezéséről, alépítményszakaszok süllyesztéséről, valamint az építés alatti 
ideiglenes, és végleges védelméről is. 

Amennyiben a munkálatok során mégis jelentősebb szintváltozásra kerülne sor, az alépítmény 
hálózatok vonali szakaszainak biztonságba helyezésére, vagy teljes kiváltására is szükség lehet. 

 

Közcélú elektromos hálózatok 

Közmű egyeztetési-, adatbeszerzési céllal az ismert elektromos áramszolgáltatók, az MVM DÉMÁSZ 
Áramhálózati Kft. és a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. megkeresésre került az e-közmű rendszeren keresztül. 
A szolgáltatók e-közmű adatszolgáltatása alapján, a területen kis- és középfeszültségű földkábel és 
légvezeték hálózat is üzemel. A burkolatmegerősítés nagyfeszültségű elektromos hálózatot nem érint. 

A burkolatmegerősítési munkálatok miatt nem szükséges a kis- és középfeszültségű létesítmények 
kiváltása, vagy védelembe helyezése. 

A villamos hálózatok biztonsági övezetében történő útpálya, ill. bárminemű építmény 
elhelyezésénél a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 
biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a 

meghatározott korlátozásokat be kell tartani. 

A biztonsági övezeten belüli munkákat csak a szolgáltatók által jóváhagyott tervek alapján, valamint 
csak a szolgáltató engedélyével lehet megkezdeni. 

 

Víziközművek 

A tervezési területen a szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózat üzemeltetője az Alföldvíz Regionális 
Víziközmű-szolgáltató Zrt. 

Az ivóvízvezeték és szennyvízelvezető hálózat az érintett szakaszon kiépült. A szennvíz elvezető hálózat 
gravitációs és nyomott rendszerben is üzemel. 

A burkolatmegerősítési munkálatok miatt nem szükséges a víziközmű létesítmények kiváltása, vagy 
védelembe helyezése, azonban a burkolatba eső víziközmű szerelvények, aknafedlapok 
szintbehelyezéséről gondoskodni kell. 
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A kivitelezés a mindenkori aktuális jogszabályok és szabványok, valamint a szolgáltatók és 
hálózattulajdonosok előírásainak megfelelően kell, hogy történjen. A kivitelezési munkák csak a 
szolgáltató által jóváhagyott tervek birtokában kezdhetőek meg. 

 

Szénhidrogén vezetékek 

Közmű egyeztetési-, adatbeszerzési céllal az ismert szénhidrogén vezetékeket üzemeltető szolgáltatók, 
és hálózattulajdonosok megkeresésre kerültek. 

A szolgáltatók által ez idáig biztosított adatszolgáltatások szerint a tervezett építési területen az alábbi 
szolgáltatók/hálózat tulajdonosok rendelkeznek szénhidrogén vezetékekkel: 

- MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 
  

A burkolatmegerősítés kisnyomású vezetékeket érint. A tervezett burkolatmegerősítési munkálatok 
miatt nem szükséges a tervezési területen üzemelő gázvezetékek kiváltása. 

A kiviteli tervdokumentációban, a vezetékeket is feltüntető helyszínrajzokon jelölni kell a gépi 
földmunkatilalom övezetét. A tervezés során figyelembe kell venni az elosztó vezetékek biztonsági 
övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat (a bányászatról szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH 

rendelet. rendelet). Szükség esetén az elosztóvezeték kutatóárokkal történő feltárását az üzemegység 
vezető előzetes engedélyével lehet csak végre hajtani. 

Gázelosztó vezeték védőtávolságát a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerint kell figyelembe venni.  

A biztonsági övezeten belüli munkákat csak a szolgáltató által jóváhagyott tervek alapján, valamint 
csak a szolgáltató engedélyével lehet megkezdeni. 

Közmű keresztezési lista: 

kmsz. Út neve Keresztező közmű Szakág 

42+001 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+102 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+137 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+139 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

42+141 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

42+257 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+294 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési alépítmény (MT) G1 

42+294 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési alépítmény (Inv) G1 

42+294 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési alépítmény (D-Inf) G1 

42+303 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

42+303 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

42+318 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési alépítmény (MT) G1 

42+319 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+319 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+358 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 
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42+369 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

42+374 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

42+501 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

42+509 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+516 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+519 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+519 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+520 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+565 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

42+571 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+571 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+571 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+573 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+625 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+629 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+629 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+634 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz bekötővezeték G4 

42+657 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+659 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési alépítmény (MT) G1 

42+660 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+660 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+660 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

42+676 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (D-Inf) G1 

42+676 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

42+680 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+683 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+683 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+686 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+686 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+698 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+698 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+701 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+704 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+706 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+713 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+735 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+735 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+739 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+746 km sz. 43 sz. főút Meglévő középfeszültségű elektromos légvezeték G2 

42+760 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+761 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+790 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 
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42+791 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+792 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+814 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+817 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+837 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+860 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+863 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+881 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

42+883 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+913 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+916 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+919 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

42+939 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+941 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési alépítmény (D-Inf) G1 

42+943 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+943 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+966 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+990 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+990 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+990 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

42+993 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

42+993 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+037 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz nyomóvezeték G4 

43+049 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+049 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+067 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+067 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+073 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

43+073 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+083 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

43+102 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

43+123 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+129 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

43+131 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+131 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+139 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+149 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz bekötővezeték G4 

43+180 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

43+180 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+180 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+187 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+264 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 
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43+264 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+264 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+268 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési alépítmény (MT) G1 

43+273 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+312 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz bekötővezeték G4 

43+345 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos földkábel G2 

43+358 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz bekötővezeték G4 

43+377 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+401 km sz. 43 sz. főút Meglévő középfeszültségű elektromos légvezeték G2 

43+409 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+410 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

43+415 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+415 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+447 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+447 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+457 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz bekötővezeték G4 

43+478 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési alépítmény (MT) G1 

43+482 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

43+491 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

43+492 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+492 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+493 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+498 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+535 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+535 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+539 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+568 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+568 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+570 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

43+598 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+598 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+620 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

43+623 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

43+638 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

43+641 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

43+646 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

43+649 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+690 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+690 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+693 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+730 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+732 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 
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43+739 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

43+739 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+739 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+785 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+785 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+790 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+792 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+821 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+822 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+823 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

43+826 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

43+845 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+874 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

43+877 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

43+877 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+877 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+880 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

43+926 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+926 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+936 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

43+953 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

43+961 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

43+961 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+029 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+029 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+029 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+031 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

44+041 km sz. 43 sz. főút Meglévő középfeszültségű elektromos légvezeték G2 

44+041 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

44+043 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

44+050 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

44+052 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+052 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+057 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+074 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+074 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+102 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+124 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+124 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+172 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+172 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+179 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 
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44+190 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+190 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+190 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+190 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+191 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

44+195 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

44+247 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+248 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+269 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos földkábel G2 

44+273 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

44+274 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+298 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+331 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+331 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+331 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+334 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

44+340 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

44+344 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

44+356 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+380 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+404 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

44+406 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+436 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+441 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+441 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+441 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+482 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+482 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+482 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+482 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+486 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

44+492 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

44+502 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

44+526 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+534 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+560 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+560 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+586 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+586 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+605 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+629 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+633 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 



43 számú Szeged-Makó-Nagylak elsőrendű főút  
42+000-51+490 km szelvények közötti szakasz burkolat 

 

49 / 57 

 

44+633 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+636 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

44+641 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

44+643 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

44+658 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+686 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+718 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

44+771 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+771 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+786 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

44+790 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

44+792 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

44+798 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

44+852 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

44+852 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

45+106 km sz. 43 sz. főút Meglévő szennyvíz csatorna G4 

45+111 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

45+112 km sz. 43 sz. főút Meglévő vízvezeték G4 

45+113 km sz. 43 sz. főút Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

45+113 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

45+113 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

45+272 km sz. 43 sz. főút Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

45+304 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos földkábel G2 

45+345 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

45+345 km sz. 43 sz. főút Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

46+884 km sz. 43 sz. főút Meglévő középfeszültségű elektromos légvezeték G2 

0+003 km sz. 4425 j. út b.o. Meglévő szennyvíz csatorna G4 

0+005 km sz. 4425 j. út b.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+005 km sz. 4425 j. út b.o. Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

0+006 km sz. 4425 j. út b.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+010 km sz. 4425 j. út b.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+009 km sz. 44323 j. út b.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+009 km sz. 44323 j. út b.o. Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

0+013 km sz. 4458 j. út b.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+018 km sz. 4458 j. út b.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+004 km sz. Ady Endre utca b.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+008 km sz. Ady Endre utca j.o. Meglévő szennyvíz csatorna G4 

0+008 km sz. Árpád utca b.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+008 km sz. Árpád utca b.o. Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

0+008 km sz. Árpád utca j.o. Meglévő szennyvíz csatorna G4 

0+006 km sz. Autómosó b.o. Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

0+007 km sz. Autómosó b.o. Meglévő vízvezeték G4 
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0+010 km sz. Autómosó b.o. Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

0+004 km sz. 
Budai Nagy Antal utca 
b.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+004 km sz. 
Budai Nagy Antal utca 
b.o. Meglévő szennyvíz csatorna G4 

0+005 km sz. 
Budai Nagy Antal utca 
b.o. Meglévő szennyvíz csatorna G4 

0+006 km sz. 
Budai Nagy Antal utca 
j.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+006 km sz. 
Budai Nagy Antal utca 
j.o. Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

0+007 km sz. 
Budai Nagy Antal utca 
j.o. Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

0+003 km sz. D+D Kft. parkoló j.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+004 km sz. Ifjúság utca b.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+004 km sz. Ifjúság utca b.o. Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

0+010 km sz. Jókai Mór utca b.o. Meglévő távközlési alépítmény (MT) G1 

0+010 km sz. Jókai Mór utca b.o. Meglévő távközlési alépítmény (D-Inf) G1 

0+011 km sz. Jókai Mór utca b.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+012 km sz. Jókai Mór utca b.o. Meglévő távközlési földkábel (D-Inf) G1 

0+015 km sz. Jókai Mór utca b.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+008 km sz. Jókai Mór utca j.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+008 km sz. Jókai Mór utca j.o. Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

0+011 km sz. Jókai Mór utca j.o. Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

0+002 km sz. József Attila utca b.o. Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

0+007 km sz. József Attila utca b.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+007 km sz. József Attila utca b.o. Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

0+008 km sz. Kenderföld sor j.o. Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

0+008km sz. Kossuth utca j.o. Meglévő szennyvíz nyomóvezeték G4 

0+008 km sz. Laktanya tér j.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+007 km sz. Maros utca j.o. Meglévő szennyvíz csatorna G4 

0+007 km sz. Maros utca j.o. Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

0+008 km sz. Maros utca j.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+012 km sz. Maros utca j.o. Meglévő középfeszültségű elektromos légvezeték G2 

0+008 km sz. 
Móricz Zsigmond utca 
j.o. Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

0+005 km sz. 
Nicolae Balcescu utca 
b.o. Meglévő szennyvíz csatorna G4 

0+009 km sz. 
Nicolae Balcescu utca 
b.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+006 km sz. 
Nicolae Balcescu utca 
j.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+006 km sz. 
Nicolae Balcescu utca 
j.o. Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 
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0+006 km sz. 
Nicolae Balcescu utca 
j.o. Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

0+010 km sz. 
Nicolae Balcescu utca 
j.o. Meglévő szennyvíz csatorna G4 

0+007 km sz. Sándor utca j.o. Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

0+009 km sz. Sándor utca j.o. Meglévő távközlési légkábel (D-Inf) G1 

0+009 km sz. Sándor utca j.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+006 km sz. Szegedina Péró utca b.o. Meglévő szennyvíz csatorna G4 

0+008 km sz. Szegedina Péró utca b.o. Meglévő vízvezeték G4 

0+007 km sz. Szegedina Péró utca j.o. Meglévő távközlési légkábel (MT) G1 

0+007 km sz. Szegedina Péró utca j.o. Meglévő 0,4kV-os elektromos légvezeték G2 

0+007 km sz. Szegedina Péró utca j.o. Meglévő kisnyomású gázvezeték G5 

0+009 km sz. Szegedina Péró utca j.o. Meglévő szennyvíz csatorna G4 
 

Védőtávolságok: 

Hírközlési vezetékek – 1-1 m 

Villamos vezetékek – kisfeszültség – 2,5-2,5 m 

Villamos vezetékek – középfeszültség – 5-5 m (bár itt 7-7 métert ad meg a szolgáltató e-közműben) 
Vízközművek – 300 mm átmérőig – 3-3 m 

Vízközművek – 300-700 mm között – 5-5 m 

Vízközművek – 700-1200 mm között – 7-7 m 

Szénhidrogén – kis- és középnyomás – 4-4 m 

Szénhidrogén – nagyközép- és nagynyomás – 5-5 m 

 

14. Növénytelepítés 

A tervezési területen növényzet telepítése nem indokolt, a meglévő fák jelentős százaléka 
megtartásra kerül.  
Az űrszelvény biztosítására a belógó ágak és gallyak eltávolítása, valamint az oldalakadály 
távolságon belül (burkolat szélétből 1,5 m) és az állapotuk miatt forgalomra veszélyes fák 
kivágása szükséges. A forgalomra veszélyes (beteg, sérült) fák kivágását egyeztetni szükséges 
a Megrendelővel. 
Az érintett szakaszon az űrszelvénybe belógó lombkorona visszanyesése szükséges.  
A beavatkozási szakaszon a szükséges fakivágás, tuskó kiszedés és cserjeirtás mértékét a 
mennyiség számítás és az alábbi táblázat tartalmazza. 

Kezdőszelvény Végszelvény Oldal Típus 
Cserjeirtás 
szélesség Fa átmérő (cm) Fa mennyiség (db) 

51+446 50+624 bal cserjeirtás 4 m   
49+270 49+037 bal cserjeirtás 4 m   
48+924 48+897 jobb cserjeirtás 5 m   
48+774 48+695 bal cserjeirtás 5 m   
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48+521 48+489 jobb cserjeirtás 4 m   
47+788  jobb fa  30 1 

47+741  bal fa  20 1 

47+492  bal fa  20 5 

47+000 46+964 jobb cserjeirtás 4 m   
46+222 46+178 jobb cserjeirtás 5 m   
46+094  bal fa  70 1 

45+515  bal fa  30 3 

 

Veszélyes fák felméréséből      

Kezdőszelvény Végszelvény Oldal Típus 
Cserjeirtás 
szélesség Fa átmérő (cm) Fa mennyiség (db) 

51+335  jobb fa  20  

49+552  jobb fa  20  

49+268  jobb fa  20  

48+695 48+688 jobb fa  
20 2 

48+508 48+478 bal fa  40 0180/49 hrsz., 3 fa 

48+349  jobb fa  55  

47+975  jobb fa  10 10 

46+752  jobb fa  10 3 

45+981 45+952 bal fa  50 2 

45+880  
bal fa  50  

45+585  bal fa  30  

45+540  bal fa  25  

45+317  jobb fa  55  

45+095  bal fa  30 belterület 
44+958  bal fa  35 belterület, 2 fa 

 

15. Bontott anyagok 

A vizsgálatok alapján a 43 sz. főút felújítása során a meglévő burkolaton 1,0 cm-es profilmarás, 
4,0 cm marás, lokális hibák esetén 6,0 cm többlet marás került betervezésre. A kitermelt, 

fennmaradó anyagok visszaszállítandóak a területileg illetékes mérnökségi telep helyére, 
amelyet a Megrendelővel, a Magyar Közút NZrt-vel egyeztetni szükséges. 
A tervezési szakaszon a kopóréteg részben lemarásra kerül, a kopóréteg anyaga a marás után 
az új kopóréteg keverékhez legalább 10%-ban és/vagy az új kötőréteg keverékhez 15%-ban 

hozzáadagolható. 

16. Geodézia 

A tervezéshez földi geodéziai felméréssel készült tervezési alaptérkép, amelynek részét képezi 
a területileg illetékes földhivataltól kapott földmérési alaptérkép. A terv vízszintes értelemben 
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EOV koordinátarendszerben, magassági értelemben EOMA magassági adatokkal készült. 
Magassági értelemben kivitelezés megkezdésekor a következő pontban leírtak 
figyelembevételével kell eljárnia a kivitelezőnek: 
 

Az földi geodéziai felmérés során a következőket tapasztaltuk: 
A 43-as számú főút 34+754-51+940 kmsz.-ek közötti szakaszának geodéziai felméréséhez 
használt felmérési alapponthálózat létrehozása során a szakasz térségében található országos 
magassági alappontok a következő elrendezésben helyezkednek el. 

A szakasz első részén, vagyis a 34+754-42+108 szelvényhatárok között találhatóak az 1984 
évben végrehajtott szintezés, illetve a későbbi pótlás során (39+227 kmsz. híd műtárgyban) 
2017 évben meghatározott EOMA rendszerben értelmezendő magassági alappontok. 

Ezek a pontok nagyrészben rendelkeznek az EOMA magassági rendszer bevezetése előtti ún. 
Bendefy rendszerben meghatározott magassággal is. A Bendefy rendszerben értelmezendő 
magasságok meghatározása az 1954 évi alap, illetve az 1960 és 1971 évi pót szintezések során 
történt. 

A Bendefy és EOMA rendszerben értelmezett magasságok között nagyságrendileg 44-50 mm-

es magasságkülönbség jelentkezik az alappontok sok év során elszenvedett különböző mértékű 
süllyedésének köszönhetően. 

A 42+108-51+940 kmsz.-ek közötti szakaszon EOMA rendszerű magassági alappontok már 
nem, csak a korábbi Bendefy rendszerű pontok találhatóak. A 34+754 kmsz térségében lévő 
(EOMA 2320119-1, Bendefy 7447/I) és a 42+108 kmsz.-ben lévő magassági alappont (EOMA 

2320107-1, Bendefy 7435) rendelkeznek mindkét rendszerben értelmezhető magassággal. 

A két csatlakozó tervezési szakasz (34+754-42+000, 42+000-51+940) különböző magassági 
alapponthálózattal való érintettsége miatt célszerűnek találtuk, ha a mindkét tervezési 
szakaszon elérhető korábbi Bendefy rendszerű magasságokat használjuk a csatlakozó 
szelvényben tapasztalható 44 mm-es, alapponthálózati (Bendefy-EOMA) eltérésből adódó 
esetleges ellentmondások (”lépcső” kialakulása) elkerülése érdekében. 

A 42+000-51+940 kmsz.-ek közötti tervezési szakaszon a 44+050-51+000 szelvények között 
6.95 km hosszon nem található magassági alappont. A még fellelhető magassági alappontok 
között végrehajtott szintezésünk során a szintezési vonal hosszára vetített mértéknek ugyan még 
megfelelő, de ezzel együtt is jelentős mértékű magassági záróhibát tapasztaltunk, amit az 
érintett szakaszon mindkét irányban végrehajtott ún. oda-vissza szintezéssel ellenőriztünk, 
mely igazolta méréseink helyességét. A záróhiba nagysága valószínűleg az 1954-es 

meghatározás óta eltelt időszakban bekövetkezett különböző mértékű alappont süllyedéseknek 
köszönhető. 

A gyakorlatnak megfelelően a burkolatszélben 100-100 méterenként szeggel állandósított 
felmérési alapponthálózat a fentiek miatt helyenként akár jelentős eltérést (cm-es nagyságrend) 
is mutathat az út mentén elhelyezkedő országos magassági alapponthálózathoz képest, viszont 
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az általunk létrehozott felmérési alapponthálózat a jelenlegi magassági viszonyokat tükrözi az 
országos magassági hálózat több mint 70 évvel ezelőtti mérésen alapuló magasságaihoz képest. 

Mindennek értelmében felhívjuk a későbbi felhasználók figyelmét, hogy a helyszíni 
munkálatok megkezdése előtt az általuk célszerűnek tartott sűrűségben a felmérési 
alapponthálózatunk felhasználásával biztosítsanak saját részükre építési 
alapponthálózatot, ami az országos alappontokkal ellentétben, mindenhol a jelenlegi 
magassági viszonyokat tükrözi! 

Az alapponthálózatunkról készült dokumentációt a K_00_K_04 sz. helyszínrajzok ismertetik. 
 

 

17. Terület igénybevétel 
A projektben közvetlenül érintett állami és idegen tulajdonban lévő terület(ek) az alábbiak: 

Út
 je

le
 

Ke
zd

ős
ze

lv
é

n
y

 

Vé
gs

ze
lv

én
y 

H
rs

z 

Te
le

pü
lé

s 

Idegen terület 
(megvásárolandó/ 

kisajátítandó) (X) 

Meglévő 
útterületen 
rendezendő, 
átvezetendő 

(X) 

Állami 
tulajdon 

(X) 

Tulajdonos 

Állami tulajdon 
esetén 

vagyonkezelő 

   

 

43 42+000 42+138,80 (2266) 

Ap
át

fa
lv

a 

    x Magyar Állam 
Magyar Közút 

NZRt. 
 

43 42+138,80 43+049,29 (1535)     x Magyar Állam 
Magyar Közút 

NZRt. 
 

43 43+049,29 45+196,70 (470/2) 

M
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rc
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ná

d 

    x Magyar Állam 
Magyar Közút 

NZRt. 
 

43 43+312,71 43+329,97 (470/3)     x 

Magyarcsanád 
Községi 

Önkormányzat 

Magyar Közút 
NZRt. 

 

43 43+479,42 43+491,12 (471)     x 

Magyarcsanád 
Községi 

Önkormányzat 

Magyar Közút 
NZRt. 

 

43 44+133,08 44+159,51 (472)     x 

Magyarcsanád 
Községi 

Önkormányzat 

Magyar Közút 
NZRt. 

 

43 44+197,14 44+209,12 (475)     x 

Magyarcsanád 
Községi 

Önkormányzat 

Magyar Közút 
NZRt. 

 

43 45+196,70 46+352,18 (0179/1)     x Magyar Állam 
Magyar Közút 

NZRt. 
 

43 46+344,28 46+352,18 (0180/5)     x Magyar Állam 
Magyar Közút 

NZRt. 
 

43 46+352,18 46+395,29 (0180/6)     x Magyar Állam 
Magyar Közút 

NZRt. 
 

43 46+352,18 49+020,99 (0156/1)     x Magyar Állam 
Magyar Közút 

NZRt. 
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43 49+020,99 51+471,68 (261/1) 

Cs
an

ád
pa

lo
ta

 

    x Magyar Állam 
Magyar Közút 

NZRt. 
 

43 50+423,20 50+887,32 0262 
    

x Magyar Állam 

Alsó-Tisza-

Vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 

 

43 51+571,73 51+608,27 (22/6) 

N
a

g
y

la
k 

    
x Magyar Állam 

Magyar Közút 
NZRt. 

 

43 51+464,52 51+940,34 (03/14) 
    

x Magyar Állam 
Magyar Közút 

NZRt. 
 

43 51+689,89 51+705,02 03/4 
    

x Magyar Állam 

Alsó-Tisza-

Vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 

 

43 51+886,68 51+940,34 02/5 

    

x Magyar Állam 

Csongrád-

Csanád 
Vármegyei 

Rendőr-

Főkapitányság 

 

 

A 43 sz. főút beavatkozási szakaszán a 49+700 km szelvénytől a szelvényezés szerinti jobb 
oldalon az árvízvédelmi töltés lábánál lévő kiemelt szegély meglévő megmaradó, de a 
földhivatali állományok alapján jelenleg is a 03/4 hrsz-ot érinti.  
A tervezési szakasz végén 51+880 km szelvénytől jobb oldalon a lehajtó a jelenlegi állapot 
szerint is minimálisan érinti a 02/5 hrsz-ot. 

18. Munkavédelmi előírások 

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 
jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi követelményeket. A munkavédelmi 
és balesetelhárítási óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani. A tervek az előírások 
betartásával készültek és egyúttal biztosítják az építéshez az előírások betartásának feltételeit. 
A kivitelező munkavédelmi felelőst - esetleg felelősöket - köteles kijelölni és biztosítani kell, 
hogy munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 
Ismételten felhívjuk a figyelmet a földalatti vezetékkeresztezések környezetében végzendő 
gondos és körültekintő munkára. 
Ez a tervdokumentáció munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény szerint készült, 
figyelembe véve az érvényes egészségügyi munkavégzés biztonságát szolgáló szabályokat, 
szociális előírásokat és a különleges kivitelezési technológiákat. 
Az építkezés alatt az utak forgalmi rendjében szükséges változásokra forgalomtechnikai tervet 
kell készíteni és azt a területileg illetékes útkezelőhöz jóváhagyásra be kell nyújtani. A forgalom 
irányítását csak kiképzett és vizsgázott dolgozók végezhetik. 
Közművek átépítésénél a szaktervek előírásait be kell tartani. A villamos távvezetékek 
biztonsági övezetén belül munkagépeket várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem szabad! 
A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-, tűz¬és 
környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint minden 
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egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó érvényes 
jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az alkalmazott 
gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) munkavédelmi szabályzatának 
előírásait. 
1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről 
5/1993 (XII.26.)  MüM rendelet a munkavédelemről szóló egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 
3/2001(I.31.)  KÖVIM rendelet A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági követelményei 
e-UT 04.05.12:2010 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 

forgalomszabályozása 

e-UT 04.00.15:2001 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 
szabályzata. 

e-UT 04.05.11:2001 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei 
MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 

követelményei 
MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 

biztonságtechnikai követelményei. 
MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkák biztonságtechnikai 

követelményei. 
MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 
MSZ-10-280:1983 Szennyvíz-, és csapadékvíz-csatornázás munkavédelmi követelményei. 
MSZ 17305:1983 Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei. 
MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 

munkavédelmi követelményei. 
MSZ EN 60439-4:2005 Felvonulási helyszínek berendezéseinek egyedi követelményei 
4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 
 

19. Tűzvédelem 

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 
jogszabályoknak és szabványoknak előírt tűzvédelmi követelményeket, különös tekintettel a 
54/2014 (XII.5.) BM rendeletet a tűzvédelmi szabályzatról. 
A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre 
szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az 
előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és 
eszközök készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell. 
A tervezett útépítési létesítmények a fenti rendelet alapján „E” tűzvédelmi osztályba sorolható. 
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20. Mellékletek 

01 Tervindító jegyzőkönyv 

02 Tervezői nyilatkozat Útépítés 

03 Tervezői nyilatkozat Hulladék képződés megelőzés 

04 Tervezéssel érintett helyrajziszámok földkönyv kivonatai 
05 Környezetvédelmi nyilatkozat 
06 E-közmű nyilatkozat 
07 Burkolat technológiai szakvélemény 

08 Bírálati terv észrevételek jegyzőkönyv 2025.10.22. 
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