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a kozség kozigazgatasi teriiletére vonatkozo helyi épitési szabalyzatrol

(egységes szerkezetben a 11/2017. (X. 09.) szama 6nkormanyzati rendelettel)




Nagylak k6zség Onkormanyzatinak Képviseld-testiilete a helyi énkorményzatokrél sz616 1990
évi LXV. Toérvény 10. §. (1) bekezdés a.) d.) pont és a 16. §. (1) bekezdése felhatalmazasa
alapjan, valamint az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL
Térvény (tovabbiakban Etv.) 13. §-dban és a végrehajtaséra kiadott Orszagos Telepiilésrendezési
és Epitési Kovetelményekrdl (tovabbiakban: OTEK) sz616 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet 4.
§-aban foglaltak alapjan a kovetkez6 rendeletet (tovabbiakban: rendelet) alkotja:

1.§
A rendelet hatalya és alkalmazasa

A rendelet hatdlya Nagylak kozség kozigazgatasi hataran beliili teriiletre terjed ki (tovabbiakban:
tervezési teriilet). A tervezési teriileten teriiletet felhasznalni, szakhatosagi allasfoglalast kiadni,
telket alakitani, épitményt, épitményrészt, épiiletegytittest épiteni, atalakitani, bdviteni, feltjitani,
korszeriisiteni és lebontani, elmozditani, a rendeltetését megvaltoztatni (a tovabbiakban egyiitt:
épitési munkat végezni), és ezekre hatdsagi engedélyt adni, taj- és kozmiifejlesztést eszkozolni
kizarolag jelen rendelet, tovabba az Etv. Es az OTEK, valamint e rendelet és a mellékletét
képezd szabalyozasi terveknek egyiittesen alkalmazott el6irdsai alapjan szabad. A rendelet
mellékletét az alabbi szabélyozasi tervlapok képezik:

I. sz. melléklet: Beltertilet szabélyozasi terve M 1:2000

II. sz. melléklet: Kiilteriilet szabalyozasi terve M 1:20000

2.8
Szabalyozasi elemek

(1) A kotelezd6 szabalyozasi elemek, melyek megvaltoztatasa csak a szabalyozési terv
modositasaval lehetséges.

Ezek az elemek a kovetkezok:

Szabalyozasi vonal (kozteriilet és telek elvalaszto vonala)

Beépitésre szant teriiletek lehatarolasa

Epitési 6vezetek és 6vezetek lehataroldsa

Epitési vonal, amelyre az épiilet homlokzatédnak legalabb 50 %-a helyezendd

Utak szabalyozasi szélessége

vizi kozmiivek, illetve védelmi berendezések véddtavolsagai.

Az épitési 6vezetek azok beépitési paraméterei a telekteriiletre (ingatlanra), ill. az azon

elhelyezkedé épiiletekre vonatkoznak:

(azokban az ovezetekben ahol épiileteket lehet elhelyezni ugyanezen paramétereket kell

alkalmazni)

Beépitettség legnagyobb mértéke

Szintteriileti mutat6 legnagyobb mértéke

Legkisebb, legnagyobba épitménymagassag

Beépitési mod » :

Zoldfeliilet legkisebb mértéke

Kialakithato legkisebb telektertilet

Legkisebb legnagyobb telekszélesség és mélység

Pinceszint (terepszint) alatti beépitettség legnagyobb mértéke

(a kornyezetvédelmi jellemz6 az egész telepiilésre keriil megéllapitasra)

(2) Az (1) bekezdés alatt fel nem sorolt elemek irdnyadonak tekintenddk, érvényesitésiik
ajanlott, de nem kdotelezo.



Részletes eléirasok
3.8
Kozigazgatasi és belteriileti hatar
(1) A kozség kozigazgatasi teriilete nem valtozik

(2) A belteriileti hatar mddositasat — sziikség szerint, a beépitésre szant teriiletek fokozatos,
litemezett belteriiletbe vondsdval — a vonatkozé altaldanos szabélyok alapjan kell

lefolytatni.

4.8
Az ovezeti rendszer

A tervezési teriileten a telepiilésszerkezeti tervben meghatarozott teriilet felhasznalasi egységek

.....

szolgal, mig az 6vezet infrastruktura elemek, mezégazdasagi tevékenység stb. teriilete.

5.8

Beépitésre szant teriiletek (épitési dvezetek) altalinos eléirasai

(1) A beépitett és beépitésre szant teriileteket a belteriileti és kiilteriileti szabalyozasi tervek
hataroljak le.

(2) A Dbeépitésre szant (tervezett, illetve hasznélatat tekintve atmindsitett) teriiletek
beépitésének megkezdését megel6zéen a szikséges el6készit munkakat (eld
kozmiivesités, feltoltés, tereprendezés, talajmechanikai, mérnokgeoldgiai feltaras, stb.) —
legfeljebb tombméreti teriiletenként iitemezve — el kell végezni) Uj épitési tomb
megnyitdsa esetén az épitési engedély feltétele, hogy a kijelslt utcanyitas, illetve
szélesités kozteriileti lejegyzése megtorténjen.

(3) Beépitésre  szant  teriiletek  igénybevételének bekovetkeztéig legaldbb  részleges
kozmivesitettség (OTEK 8. §- (2) bek. b.) biztositandd, amit a belteriileten fokozatosas
teljes kozmiivesitettségre kell fejleszteni.

(4) A beépitettség kotottségeire tekintettel kialakult ovezeti besorolasu és telepiiléskdzpont
vegyes teriileteken, tovabba mindazon tervezett épitési Gvezetben, ahol a témb beépitése
megkezdddott — az illeszkedés érdekében — a szomszédos épiileteket, épiiletrészleteket
(kerités, kapu, stb.) meghatarozo6 kornyezeti elemként kell figyelembe venni.

(5) Az vj épiilet altalaban a jobb miszaki allapot, varhatéan hosszabb ideig fennmaradd
éptilethez illeszkedjen, kivéve ha annak tomegaranya, formavildga és anyaghasznalata
igénytelen, alacsony épitészeti szinvonald, kdrnyezet-, vagy tajidegen.



(6) Az egyes telektombokon beliil a besorolasnak megfeleld szabalyozasi eldirasok — egyéb
pontositas hidnydban — az eltérd rendeltetésti létesitményekre is vonatkoznak (pl.:
lakotertileten  1évé  intézmény, vagy kereskedelmi, szolgéltatd, ipari, illetve
mezogazdasagi lizemi épitmény épitési feltételei).

(7) A Helyi Epitési Szabélyzat szerinti épitménymagassag also hatara kizarélag utcavonalon,
tovabba a kozteriilet felol lathaté helyen, legfeljebb 20 m telekmélységig érvényes, azon
tul a legkisebb épitménymagassag alatt is helyezhetd el épiilet, de a melléképiilet
legkisebb magassaga 2,2 m-nél kisebb nem lehet. - '

(8) A beépitett teriileteken j épiilet a kialakult allapotnak megfelelGen, illetve a szabalyozasi
terven jelolt médon helyezhetd el. Ebben az esetben a 40 m-nél nagyobb telekmélységii
telkeknél a beépitési mélység az épitési vonaltdl mérve nem haladhatja meg a telek
atlagos mélységének 60 %-at. Abban az esetben ha a telek mélysége nem haladja meg la
40 m-t, akkor minimum 6,00 m hatsékertet sziikséges biztositani.

(9) Az elokert mélységét a beépitett tombokben tgy kell meghatarozni a telken, hogy az
épitendd épiiletet az adott utcaszakaszon jellemzOen kialakult elkerttel rendelkezd
éptiletek altal meghatarozott vonalon kell elhelyezni.

(10) A keritésépités altalanos szabdlyain tul a telek utcai homlokvonalan maximum 1,7 m
magas, tomor, attort tégla, fa, vas, vagy drothaléd kerités épithetd, melynek tomor labazata
maximum 0,5 m magas lehet.

A beépitésre szant teriileteken képzett épitési 6vezetek részletes eléirasai

Lakéteriilet

6.§.
»Lf-N” Falusias lakoteriilet

(1) A tertilet felhasznalas altalanos jellege szerint lak6, mig sajatos épitési hasznalata alapjan
falusias lakoteriileteken lakoépiiletek, a mez6- és az erégazdasagi épitmények, tovabba a
helyi lakossagot szolgald, nem zavaré hatasu kereskedelmi, szolgaltatd és kézmdipari
épitmények helyezhetok el, de tlizemanyagtoltd allomas, 6,00 m-nél magassag 6nalld
antennatartd-szerkezet, oridsplakét tovabba kiilondsen szennyez6, az egészségre artalmas
funkcidju épiilet (autdfényezés, asztalosipari tevékenység, gumi és milanyag feldolgozas,
vulkanizalas, extrudalas, froccsontés, ontodei fémfeldolgozas) a teriileten nem helyezhet6
el

(2) Az Lf-N jelti épitési vezet teriiletén a rendelet 1 §-aban meghatarozott tevékenységeket
végezni az alabbi hatarértékek betartasa mellett szabad:
Beépitési mod: oldalhataron, vagy szabadon alléan
Szintteriileti mutaté legnagyobb mértéke: 0,5
Legnagyobb beépitettség: 30 %
Epitménymagassag legkisebb mértéke: 3,00 m legnagyobb mértéke: 5,00 m
Legkisebb zoldfeliilet: 45 %
Legkisebb telekteriilet: 800 m2 jelen rendelet hatalybalépésekor meglévd ett®dl kisebb
lakotelkek megtarthatok és beépithetdk jelen rendelet elirasainak megfeleléen.
Legkisebb telekszélesség: 16,00 m



Amennyiben a telek szélesebb, mint 20,00 m, szabadon &all6 épiilet elhelyezés is
lehetséges, ebben az esetben a kedvezbtlenebb tajolasu oldalhatar mentén legalabb 3,00
m, a kedvezdbb tijolasu oldalhatar mentén legalabb 4,00 m széles oldalkert biztositando.
Az épitési 6vezetben az oldalkert legkisebb mértéke 4,00 m

Az épitési ovezetben a pinceszinti beépitettség legnagyobb mértéke: 30 %

Kozponti vegyes teriilet

7.8.

» Vt-N” Telepiiléskozponti vegyes teriilet Nagylak

(1) A teriilet felhasznalas altalanos jellege szerint vegyes, elhelyezkedése és sajatos

épitési haszndlata alapjan teleptiléskdzponti besoroldsa teriileteken tébb 6nalld
rendeltetési egységet magaba foglalo, lako-, és olyan helyi telepiilési szintii
igazgatasi, kereskedelmi, szolgaltat6, vendéglato, szallashely szolgaltatd, egyhazi ,
oktatasi, egészségligyi, szocialis épiiletek, valamint sportépitmények helyezhetdk el,
amelyek alapvetéen nincsenek zavaré hatdssal a lakofunkciora. A teriileten
lizemanyagtolté allomas, oridsplakat, 6,00 m-nél magasabb ©nall6 antennatartd
szerkezet, tovabba kiilondsen szennyezd az egészségre artalmas funkcidji épiiletet
nem lehet elhelyezni.

(2) A Vt-N jeli épitési Ovezet terilletén a rendelet 1. §.4ban meghatarozott

)

)

tevékenységeket végezni az alabbi hatarértékek betartdsa mellett szabad:

Beépitési mod: oldalhataron, vagy szabadon all6an

Szintteriileti mutaté legnagyobb mértéke: 1,0

Legnagyobb beépitettség: 40 %

Epitménymagassag legkisebb mértéke: 4,50, legnagyobb mértéke: 7,50 m

Legkisebb zoldfeliilet: 30 %

Legkisebb telekteriilet: 800 m2 jelen rendelet hatalybalépésekor meglévé ettdl kisebb
lakételkek megtarthatok és beépithetdk jelen rendelet eldirdsainak megfeleléen
Legkisebb telekszélesség: 16,00 m

Oldalhatéron torténd épiilet elhelyezés esetén az oldalkert legkisebb szélessége 4,00
m.

Az Ovezetben a hatsokert nem lehet kevesebb 6,00 m-nél

Az épitési Ovezetben az altalanos iskola tornaterme, valamint szakralis funkcié
elhelyezése esetén az épitménymagassag 9,0 m lehet.

Az épitési 6vezetben a pinceszinti beépitettség legnagyobb mértéke: 40 %

Gazdasagi teriilet
8.§.
»Gksz-N” Kereskedelmi és Szolgaltato Gazdasagi teriilet
A kereskedelmi, szolgaltaté teriilet elsésorban nem jelent6s zavaré hatist gazdasagi
tevékenységi c€lu épiiletek elhelyezésére szolgal. Megengedhetd olyan funkcio
telepitése, mely a 21/2001. (IL.14.) sz. korményrendelet alapjan nem rontja a

jelenlegi légszennyezettség, tovabba a zajszennyezés mértékét.

Sajatos épitési haszndlatuk alapjan ide tartoznak a mez6gazdasigi iizemi teriiletek
(hajdani majorok, allattart6 telepek, mezégazdasagi kbzpontok, stb.



(3) Az egyes létesitmények részére telek alakitando, melyen tobb épiilet is elhelyezhetd.

(4) A jelenleg kialakultnak tekinthetd telkek — a miikodés feltételeinek biztositasa esetén
— a vonatkozd eldirasok betartasaval, méreteiktol fliggetlentil beépithetok

(5) A telkek megosztasa akkor engedélyezhetd, ha a kialakulé telkek mindegyike eléri a
min. 20 m szélességet és a min. 1.000,- m2 teriiletet.

(6) Az dvezetben épithetd lakas (ok) szintteriilete nem haladhatja meg a gazdasagi célu
helyiség (ek) szintteriiletét.

(7) Az OTEK 19. §. (2) — (3) bekezdésében foglaltakon til a teriileten elhelyezheto:

a mez0- €s erdégazdasagi termelés (lizemi) 1étesitményei
egyéb nem zavar6 hatasu ipari 1étesitmény

turisztikai létesitmény

szallas funkcid

(8) Allategészségiigyi szempontbdl jelentds nagysagu allattarté telep telepitése, illetve
miikddése a lakoteriiletektdél min. 500 m tavolsdgban engedélyezhetd.

(9) A Gksz-N jelli 6vezet teriiletén a rendelet 1. §-aban meghatarozott tevékenységeket
végezni az alabbi hatarértékek betartdsa mellett szabad:

A beépitettség legnagyobb mértéke: 35 %

A szintteriileti mutat6 legnagyobb mértéke: 0,75 épiilet m2/telek m2
A beépitési mod: szabadon 4llo

A legnagyobb épitménymagassag: 6,0 m

A legkisebb épitménymagassag: 3,0 m

A zoldfeliilet legkisebb mértéke: 40 %

A kialakithaté legkisebb telektertilet: 1000 m2

A legkisebb telekszélesség: 20 m

A pinceszinti beépités legnagyobb mértéke: 35 %

Az elokert mélysége: 5 m

Az oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatar felé: 4 m
A hatsokert legkisebb mélysége: 6 m

Kiilonleges teriiletek

9.§
»K-SN” (Sportteriilet) zoldteriileten kialakitott sportteriilet

(1) A sportteriilet — jele K-SN — a sport és rekreacios funkcioé elhelyezésére szolgal. A
sporttal kapcsolatos létesitmény kivételével épiiletet elhelyezni tilos.

(2) A rendelet 1. §-aban meghatarozott tevékenységeket végezni az alabbi hatarértékek
betartasa mellett szabad:
e sporttal kapcsolatos 1étesitmény kivételével épiiletet elhelyezni tilos
e a beépitettség legnagyobb mértéke: 10 %



e a szintteriileti mutaté legnagyobb mértéke: 0,1 épiilet m2/telek m2
a beépitési mod: szabadon allo

a legnagyobb épitménymagassag: 6 m

a legkisebb épitménymagassag: 3 m

a zoldfeliilet legkisebb mértéke: 65 %

a kialakithato legkisebb telekteriilet: 3000 m2

a legkisebb telekszélesség: 50 m

a pinceszinti beépités legnagyobb mértéke: 5 %

az el6kert legkisebb mélysége: 5 m '

az oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatér felé: 6 m
a hatsékert legkisebb mélysége 6 m

10.§
,,K-HAN” Hatarallomas teriilete

(1) Az épitési 6vezet — jele K-HAN — a hatérallomas funkcid, illetve ahhoz k6t6dé funkcidk
(iroda, bank, szallas kereskedelem, raktér) elhelyezésére szolgal.

(2) A rendelet 1. §-aban meghatarozott tevékenységeket végezni az alabbi hatarértékek
betartdsa mellett szabad:
e a beépitettség legnagyobb mértéke: 50 %
a szinttertiileti mutat6 legnagyobb mértéke: 0,8 épiilet m2/telek m2
a beépitési mod: szabadon 4alld
a legnagyobb épitménymagassag: 9 m
a legkisebb épitménymagassag: 3 m
a zoldfeliilet legkisebb mértéke: min. 30 %
a kialakithat6 legkisebb telekteriilet: 3000 m2
a legkisebb telekszélesség: 25 m
a pinceszinti beépités legnagyobb mértéke: 50 %
az elokert legkisebb mélysége: 5 m
az oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatar felé: 6 m
a hatsokert legkisebb mélysége: 6 m

11.§
»K-TN” (Temetdteriilet) temetoteriilet
(1) Az épitési ovezet kegyeleti és szakralis funkcio elhelyezésére szolgal.

(2) A rendelet 1. §-aban meghatarozott tevékenységeket végezni az aldbbi hatdrértékek
betartdsa mellett szabad.

kegyeleti €s szakralis létesitmény kivételével épiiletet elhelyezni tilos
a beépitettség legnagyobb mértéke: 10 %

a szintteriileti mutat6 legnagyobb mértéke: 0,1 épiilet m2/telek m2

a beépitési mod: szabadon all6

a legnagyobb épitménymagassag: 6 m

a legkisebb épitménymagassag: 3 m

e azoldfeliilet legkisebb mértéke: 65 %



a kialakithat6 legkisebb telekteriilet 1000 m2

a legkisebb telekszélesség: 25 m

az elokert legkisebb mélysége: 5 m

az oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatar felé: 6 m
a hatsokert legkisebb mélysége: 6 m

12.§

,,K-HN” (Hulladék ideiglenes elhelyezésére szolgils teriilet) ideiglenes hulladékudvarok
céljara kialakitott teriiletek. '

(1) Az épitési ovezet ideiglenes jelleggel hulladékok elhelyezésére szolgal. Az épitési
ovezetben hulladék kezeléssel kapcsolatos épiiletek helyezhetdk el.

(2) A rendelet 1. §-dban meghatarozott tevékenységeket végezni az alabbi hatarértékek
betartasa mellett szabad:

e Hulladéktarold, tomorité iroda és szocidlis blokk funkcioju létesitmények
kivételével épiiletet elhelyezni tilos

A beépitettség legnagyobb mértéke: 10 %

A szintteriileti mutat6 legnagyobb mértéke: 0,1 épiilet m2/telek m2

A beépitési méd: szabadon allo

A legnagyobb épitménymagassag: 6 m

A legkisebb épitménymagassag: 3 m

A zoldfeliilet legkisebb mértéke: 65 %

A kialakithato legkisebb telekteriilet: 1000 m

A legkisebb telekszélesség: 25 m

Az elokert legkisebb mélysége: 5 m

Az oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatér felé: 6 m

13.§
Beépitésre nem szant teriileteken képzett ovezetek

Beépitésre nem szant teriileten torténd épitmény-elhelyezés, illetve beépités altalanos eléirasait
az Etv. 19. § (2) bekezdése és az OTEK 6. § (1) bekezdés b) pontja tartalmazza.

14.§
, KOu-N” Kozlekedési és kozmiiteriilet

(1) A kozlekedési és kozmiielhelyezésre szolgalo teriilet az orszagos és a helyi kozutak, a
kerékparutak, a gépjarmii varakozohelyek (parkoldk) — a kozteriiletnek nem mindsiild
telkeken megval6sulok kivételével — a jardak és a gyalogutak, mindezek csom6pontjai,
vizelvezetési rendszere €s kornyezetvédelmi létesitményei, a kozforgalmu vasutak, vizi
és légi kozlekedés, tovabba a kozmivek és a hirkozlés épitményeinek elhelyezésére
szolgal

(2) A helyi Epitési Szabélyzat szerint kijelolt — Kou-N jeldi — kozlekedési célu épitési
teriiletek (tovabbiakban: szabéalyozasi szélesség) biztositasa sziikséges



(3) A szabalyozasi terveken jelolt 43 sz. orszagos fout mentén, beépitésre nem szant
(mez6gazdasagi/kiil) teriileten 100-100 m védésav biztositando.

(4) A 43 sz. orszagos fout belteriilet melletti szakaszan a meglévé telekhatarok altal
meghatarozott szabalyozasi szélessége megmaradhat.

(5) Minden telepiilési gydjtout, lakéutca és mellékut (dtléut) szabalyozasi szélessége
véltozatlanul a jelenlegi. Uj utak 1étrehozasa esetén a szabéalyozasi szélesség 12.0 m.

(6) A telepiilés kozpontjdban 18 db, az orvosi rendeld el6tti kozteriileten 6 db kozteriileti
parkolét kell kialakitani.

(7) A szabdlyozasi terv szerinti Utfasitasok telepitésérél a meglévd fasorokhoz illeszkedd
fafajok alkalmazésaval kell gondoskodni.

(8) Az utak melletti z6ldsdvban a kozlekedést akadalyozd novényzetet telepiteni az
utburkolat sz¢létdl min. 2,0 m tavolsagra lehet. Az ezen beliili savot az utpadkaig, illetve
a burkolat széléig gyepesiteni kell.

(9) A tulajdonos a telekhatartdl az utburkolat széléig terjed6 z6ldsavot gondozni kételes.

(10) A kozmiteriilethez tartoznak a szabalyozasi terv szerinti K6U-N jelii teriiletek

(11D A szabdlyozasi terven feltiintetett, ©nallo teriilet felhasznaldsi egységet nem
képezd, védotavolsagot, biztonsagi teriiletet igényld kozmiinyomvonalak (pl: elektromos,
ill. szénhidrogén széllitovezetékek, stb.) altal érintett teriiletek felhasznalasat megeléz6en

az illetékes hatdsaggal, illetve kozmii-izemeltetdvel egyeztetni kell.

(12) A csapadék- és belvizelvezet6 halozat elemeit fokozatosan ki kell épiteni, illetve
karban kell tartani.

(13) A kiépitett gazellatod rendszer sziikséges bdvitése és karbantartdsa folyamatosan
biztositandd
(14) A telepiiléskép védelme érdekében kornyezeti hatasvizsgalat készitendé mindazon

kozmi- és hirkozlési létesitmények engedélyezését megel6zden, amelyek magassaga a
100 m-en beliili kérnyezetiikben megengedett épitménymagassagot 6,0 m-nél nagyobb
mértékben meghaladja, vagy egyéb jellemzoivel az épitett, illetve a természeti
kornyezetre jelentds mértékben visszahat.

(15) ''A 4451 sz. ut meglévo, feltjitasra keriilé szakaszénal az ut szabélyozasi
szélessége 22-23 m, az 1j, keleti elkeriil6 ttszakasznal 19-24 m.
(16) A 4451 sz. Gt meglévé, felvjitasra keriild szakaszanal és az uj, keleti elkeriild

utszakaszndl a beruhazas megkezdése eldtt a lelohelyeken megel6z6 proba- és megel6z6

feltarast kell végre hajtani.”
(17) 3(17) A 4451. sz. Ut leldhelyen kiviili nyomvonal szakaszan épitkezni régészeti

feliigyelet mellett lehet.”

! Kiegészitette: a 11/2017.(X. 09.) szamu rendelet. Hatalyos 2017. oktober 10.
? Kiegészitette: a 11/2017.(X. 09.) szdmu rendelet. Hatalyos 2017. oktéber 10.
? Kiegészitette: a 11/2017.(X. 09.) szdm rendelet. Hatalyos 2017. oktéber 10.



15.8
»Z-N” Zildteriilet

(1) A zoldteriilet az 4lland6an novényzettel fedett kozteriilet (kozkert, kdzpark). A teriileten
elhelyezhet6:

e apihenést és a testedzést szolgald épitmény (sétait, pihenbhely, tornapélya,
gyermekjatszotér stb.)

e vendéglato épiilet

e a teriilet fenntartdsdhoz sziikséges épiilet

e kozmi mitargy

(2) A kozpark teriiletek feldjitasa, illetve kialakitasa kertépitészeti kiviteli terv alapjan
torténhet.

(3) Az 6vezet teriiletén a rendelet 1. §-aban meghatarozott tevékenységeket végezni az alabbi
hatarértékek betartasa mellett szabad:

A beépitettség legnagyobb mértéke: 2 %

A szintteriileti mutaté legnagyobb mértéke: 0,02 épiilet m2/telek m2
A beépitési mod: szabadon allo

A legnagyobb épitménymagassag: 6 m

A legkisebb épitménymagassag: 3 m

A zoldfeliilet legkisebb mértéke: min. 65 %

A kialakithato legkisebb telekteriilet: 1000

A legkisebb telekszélesség: 25 m

Az eldkert legkisebb mélysége: 5 m

Az oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatar felé: 6 m

16.§
»E-N” Erdoéteriiletek

(1) Az erddteriilet erdd céljara szolgald, min. 1.500 m2 nagysagu, fakkal és cserjékkel
boritott teriilet. Az erdéteriilet az erdd rendeltetése szerint:
e védelmi (védett és véds) Ev
e gazdasag Eg
[ ]
(2) A védelmi rendeltetésti erddtertileten épiiletet elhelyezni nem lehet.

3) A 100.000 m2-t (10 hé) meghalado teriiletnagysagu telken

e gazdasagi rendeltetésii erddteriileten 0,5 %-os beépitettséggel
Az erd6 rendeltetésének megfeleld épitmények (erddmiiveléssel, erdei vadak ellatisaval
kapcsolatos épitmények) helyezhetok el, az alabbiak betartdsaval:
A rendelet 1. §-aban meghatarozott tevékenységeket végezni az aldbbi hatarértékek betartdsa
mellett szabad:



a beépitettség legnagyobb mértéke: 0,5 %

a szintteriileti mutat6 legnagyobb mértéke: 0,005 épiilet m2/telek m2
a beépitési mod: szabadon allé

a legnagyobb épitménymagassag: 6 m

- a legkisebb épitménymagassag: 3 m

a zoldfeliilet legkisebb mértéke: 65 %

a kialakithaté legkisebb telekteriilet: 100.000 m2

a legkisebb telekszélesség: 25 m

az el6kert legkisebb mélysége: 5 m

az oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatar felé: 6 m

(4) Védelmi célu erdéteriilet alakitandé a szabalyozasi terven kijelolt helyeken. Telepitésre
ajanlottak a kovetkezo6 fa- és cserjefajok: akac, tolgy.

(5) Gazdasagi célu erdét telepiteni — a meglévd és tervezett erddteriileteken til igazgatasi
teriilet mez6gazdasagi teriiletein — az egyéb mezbégazdasagi ovezet teriiletei kivételével
barhoz — a szabalyozasi terv médositasa nélkiil, a telepiilés hosszi tdva erdételepitési
programjanak megfelel6en lehetséges.

(6) A telepiilésen védofasitasrol kell gondoskodni:
e ahulladéklerako (szeméttelep) kornyezetében 20-20 m szélességben
e amajorok, allattarté telepek koriil min. 15 m szélességben
e a vizmedre, vizgazdalkodasi teriiletek mentén tajfasitast kell az {izemeltetknek
végeznilk.

17.§
Mezégazdasagi teriiletek

(1) A mezbgazdaségi teriileten a novénytermesztés, az allattenyésztés és a halaszat, tovabba
az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és — tarolds (tovabbiakban: mezdgazdasagi
hasznositds) épitményei helyezhetdk el. Meglévd beépitett allapotként itt helyezkednek el
la tanyék és kertes mezdgazdasagi teriiletek is ahol lak4sok is talalhatok

(2) Nagylak mezégazdaségi teriiletein altalanos teriilet felhasznalas a jellemz6:
e - Altalanos mezbégazdasagi tevékenység céljara szolgalo teriillet ~ Ma-N
Mez6gazdasagi tanya — jele: Mat-N
Altalanos mezégazdasagi teriileten beliili sajatos teriilethasznalat

(3) A mezbgazdasagi teriiletre vonatkozo altalanos eldirasok:
e A mezbégazdasagi teriileteken a Mat-N 6vezetekben az aldbbi funkciok helyezheték
el a mezbgazdasagi és lakd funkcion kiviil:
> turisztikai '
szallas
iroda
sport
kereskedelem
szolgaltatas

(@]

O O O O O

o Jelen rendelet hatdlybalépésének id6pontjaban igazolhatdan mar beépitett tanya
telkek beépitettségét a tényleges allapotnak megfeleléen kell tudomasul venni.



Amennyiben a beépitettség a 10 %-ot meghaladja, Gigy csak az épiilet bovités nélkiili
feltjitasa, illetve atalakitisa engedélyezhetd. Amennyiben lehetséges az épiilet
bovitése igy azokat az dvezetre vonatkozo eldirasokat, amelyek uj épiilet épitésére
vonatkoznak jelen bekezdés eldirdsaival egyiitt kell alkalmazni. A meglévé épiiletek
tetotereit beépiteni tilos

A teriileten €piil6 éptiletek tetéhajlas szoge 35-45 fok kozott legyen

A teriileten szennyvizaknét, tirgodros We-t kialakitani csak zart szigetelt médon
lehet.

A teriileten max. 1,8 magas, attort, drothalo-, vagy deszkakerités épithetd. A tomor
ldbazat magassiga max. 0,6 m lehet. A kerités vonala — egyéb eldiras hidnydban — a
hatarol6 diléut kézépvonalatél min. 8,0 m, csatorna partvonaldtél min. 6,0 m
tavolsdgba helyezend6. A keritésre vonatkoz6 eldirdsokat meglévd épiiletek
keritéseinek atépitése és 1ij kerités épitése esetén is alkalmazni kell.

A Nagylak kornyékére jellemz6 szokasokra tekintettel a lako- és a gazdasagi
funkciok csak indokolt esetben, kiilondsen igényes tomegformalds esetén épithetdk
0ssze.

A létesithetd épitmények elhelyezése, megformalasa, anyaghasznalata az alféldi t4j
épitési hagyomanyira alapozva, a taji adottsagokhoz illeszkedve torténhet.

Az teriileten csak foldszintes épiilet létesithetd

A gazdasagi épiilet /ek/ legnagyobb épitménymagassiga 7,5 m lehet.

Az egyes ingatlanokon az engedélyezett beépitéssel aranyos beiiltetési kotelezést kell
eldiranyozni. A hasznalatbavételi engedély feltételeként minden megkezdett 5,0 m2
szintteriilet utdn min. 1 fa iiltetését kell eléirni. A telepitendd fafajok a terméhelyi
adottsagokat jol tiir6, honos egyedekbdl valaszthatdk.

Amennyiben a beépitetlen foldrészlet teriilete nem éri el a 6.000 m2-t, tgy
engedélyezhetd épitményekre vonatkozoan a (4) bekezdés a.) — f.) pontok — Mk-N
jelt kertes 6vezet — el6irasait kell alapul venni.

Az Altalanos mezégazdasagi vezetben a szabalyozasi terven jel6lt, Gn. természeti
teriiletek — altalaban gyep, nad, vizéllas — is tartoznak. Ezeken a teriileteken a
meglévd épitmények rendeltetésének megfelels allagmegovasan (karbantartas,
helyreallitds ) tal tovabbi épitési munka végzése, illetve 0ij épitmények elhelyezése
nem engedélyezhetd.

Birtokk6zpontot létesiteni — a vonatkoz6 altalanos és helyi eldirasok szerint — barhol
lehetséges.

(4) Az Ma-N jelii éltalanos (és az ezen beliili tanyatelkekre) dvezetbe tartozé teriileteken az
(1) bekezdésben hivatkozott és egyéb vonatkozé éltalanos szabalyokon tul a kovetkezd
helyi szabalyok érvényesitenddk:

a)

b)

az ide tartozo terlileteken lakoépiilet akkor épithetd, ha

az egy helyrajzi szdm ala tartozé koz-, vagy magéanuttal megkézelithetd ingatlan
teriilete legfeljebb 6.000 m2 atlagos szélessége legalabb 30 m, tovabba

az alapk6zmiivek (viz, villany), tovabba a kiszolgélé 1t, rendelkezésre allnak, illetve
a tulajdonos vallalja azok kiépitését.

Az M4-N jeld, altalanos (és az ezen beliilli tanyatelkekre) Ovezetbe tartozd
teriileteken a rendelet 1.§-aban meghatérozott tevékenységeket végezni az alabbi
hatarértékek betartdsa mellett szabad 1j épiilet atalakitasa és felujitdsa esetén:

A beépitettség legnagyobb mértéke: 30 % (a birtokkdzpont telkére vonatkozik) de a
birtokk6zponthoz tartozé valamennyi telek legnagyobb beépitettsége: 3 %



e Azon ingatlanoknal, amelyek iiresek és nem részesei a birtoktestnek a beépitettség
maximalis mértéke 3 %

A szintteriileti mutaté legnagyobb mértéke: 0,3 épiilet m2/telek m2
A beépitési mod: oldalhataron allo, szabadon 4ll6

A legnagyobb épitménymagassag: 6 m

A legkisebb épitménymagassag 3 m

A zoldfeliilet legkisebb mértéke: min: 65 %

A kialakithato legkisebb telekteriilet: 1500 m2

A legkisebb telekszélesség: 20 m

Az eldkert legkisebb mélysége: 5m

Az oldalkert legkisebb szélessége: 6 m

A hatsokert legkisebb mélysége 15 m

18.§
Vizgazdalkodasi teriilet
(1) Vizgazdalkodasi teriiletre vonatkozé 4ltalanos eléirdsok az OTEK 30. §-a tartalmazza.
(2) A teriileten épitményt elhelyezni csak la kiilon jogszabéalyokban foglaltak szerint lehet.

(3) A vizgazdalkodasrol szo6lé torvény, illetve a vonatkozo (46/1999. (I11.18.) Korm.r.)
rendelet értelmében a szakfeladatok ellatasdhoz a tarozok, tovabba a belviz- és
ontézocsatornak partvonalatél szamitva mindkét oldalon 3-3 m szélességii parti sav
hagyand6 szabadon.

(4) A vizek természetes lefolyasdnak akadalyozéasara alkalmas miivek (Gt, csatorna, iizem,
egy€éb ¢épitmény, nyomvonalas létesitmény, stb.) épittetdje, illetéleg fenntartdja a
természetes lefolyas biztositasardl az illetékes viziigyi szerv eldirdsainak megfeleléen
gondoskodni kdoteles.

(5) A csapadékviz csatorndkba, csapadékviz elvezeté arkokba, az Ontdzdcsatornakba
szennyvizet vagy allattartds hulladékait tartalmazé vizet még el6tisztitds utdn vagy
tisztitottan sem szabad belevezetni, tovabba semmilyen szennyezést, illetve fertézést
okoz6 anyagot nem lehet bejuttatni, belevezetni.

(6) Tisztitott hazi szennyviz akkor szikkaszthato el, ha erre a talaj alkalmas a szikkasztds a
talajviz hasznalatat nem korlatozza a talajviz haztartast kedvezdtleniil nem befolyasolja.

(7) A szennyvizcsatorna halézatra rakotott kommunalis és ipari szennyvizek min&ségének
meg kell felelnie a 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet el6irdsainak. Amennyiben az ipari
szennyvizek mindsége nem elégiti ki fenti rendelet hatarértékeit abban az esetben az ipari
szennyviz el6tisztitdsa sziikséges. Az eltisztitd berendezés épitése vizjogi engedély
koteles tevékenység.

(8) Szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkez6 artalmatlanito helyre lehet szallitani

(9) A telepiilés csatorndzatlan vagy részben csatornazott teriiletein a szennyvizelhelyezésre
vonatkozéan a 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet 47. §-dban meghatarozottakat kell
figyelembe venni. Szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkezé artalmatlanito
helyre lehet szallitani.



(10.) A kozmiives szennyvizelvezetd és tisztitdé mivel gazdasdgosan el nem lathatod
teriiletekre vonatkozd Egyedi Szennyvizkezelés Nemzeti Megvaldsitasi Programjardl sz6lo
174/2003. (X.28.) Korm. rendeletben foglaltak az iranymutatok

(11.) A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §. (1) bek. pontja szerint az 500 m3/év
mennyiséget nem meghaladé és kizarolag hazi, kommunalis szennyviz elszikkasztasahoz a
telepiilési Onkormanyzat jegyzdjének hatosagi engedélye sziikséges. Az 500 m3 éves
mennyiséget meghaladé mennyiségli hdzi, kommunalis szennyviz, illetve barmely
mennyiségli el6tisztitott technologiai eredetii szennyviz szikkasztasat a 33/2000 (I11.17.)
Korm. rendelet szabalyozza. A rendelet 24. §. (4) bekezdés értelmében a jegyz6 az 500
m3/év mennyiséget meg nem halad6é viz kivételére létesitett talajviz felhasznalasabol
milkodé kutak atalakitdsat, megsziintetését vagy meghatarozott modon valdé hasznalatat
hivatalbdl is elrendelheti, ha a jogellenes vagy kéros Iétesitéssel, iizemeltetéssel a
vizgazdalkodasi, kdérnyezetvédelmi és kozegészségiigyi kovetelményeket rogzitd jogszabalyi
rendelkezések érvényesiilése azt sziikségessé teszi.

(12) Allattartd létesitményeknél az almos- és a higtrdgya tarolasat, illetve annak
mezégazdasagi teriileten valo elhelyezésénél a 49/2001. (IV.3.) Kormany rendeletben
meghatarozottakat kell figyelembe venni.

(13) Allattart6 telepeket csak tigy lehet iizemeltetni, hogy azok sem a felszini, sem a felszin
alatti vizeket ne veszélyeztethessék, ill. ne szennyezhessék.

(14) A 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet 4. §. (1) bekezdés c.) pontja értelmében a
kozigazgatasi teriileten folytatott egyes tevékenységek nem eredményezhetik a felszin alatti
viz és foldtani kozeg (E) egyedi szennyezettségi hatarértéknél, vagy ennek hianyaban — a
10/2000. (V1.2.) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes miniszteri rendeletben meghatarozott —
(B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezdtlenebb allapotat. A rendelet 4. §. (1) bekezdés e.)
pontja szerint kockazatos anyag, ill. lebomléasuk esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezetd
anyagok hasznélata, ill. kibocsatasa csak miiszaki védelemmel folytathatd, ill. az f.) pontban
leirtaknak megfeleléen a tevékenység ellendrzott korilmények kozott torténhet, beleértve a
monitoring kialakitasat, miikodtetését, ill. az adatszolgéltatast.

(15) A 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet alapjan a telepiilés szennyez6dés érzékenységi
besorolasa ,,B” — érzékeny teriilet. A teriiletre érvényes intézkedési szennyezettségi

hatéarérték: Ci=C2.
19.§
Kornyezetvédelem

(1) A kornyezetvédelemre vonatkozo6, mindenkor érvényes jogszabalyokat, szabvanyokat —
a Hegyi Epitési Szabalyzat 1. §. Ertelmében — be kell tartani Az egyes kialakult, vagy
kialakithatd épitési Ovezetekben, illetve Ovezetekben megengedheté6 kornyezeti
hatarértékek a vonatkozé altalanos szabélyok szerint elfogadhaté értékeket nem
haladhatjak meg.

(2) A vonatkozo levegbtisztasagi, valamint a =zaj- és rezgésvédelmi hatarértékek
betartasahoz sziikséges mérések eredményét folyamatosan biztositani kell.

(3) Figyelmet kell forditani azokra az esetekre, amikor elidegenités, vagy kezel6i jog
atruhazésa kovetkeztében a teriilet felhasznélasi és Ovezeti hovatartozas valtozatlan
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marad, de egyes épiiletek rendeltetése, az alkalmazott technologiai tigy mddosul, hogy a
kornyezeti terhelést a korabbinal, illetve a megengedettnél nagyobb mértékben noveli.

Kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek engedélyezése sordn a
mindenkori hatdlyos eléirasok (20/2001. (I1.14.) Korm. r.) figyelembe kell venni.

A rétegviz készlet védelmérol szolo eldiras (123/1997. (VIL18.) Korm.r.) szerint a
hidrogeologiai védéidom kialakitasat 2007-ig el kell végezni.

Az ivoviz megengedett hatarértéket meghaladé vas- és arzéntartalma miatt ki kell
épiteni a sziikséges vizkezelési technologiat.

Lakoteriileteken, tovabba a telepiiléskozpont vegyes és kiilonleges Ovezetben a
kornyezetet fokozottan terhelé (blizos, illékony anyagokat hasznald, jelentds
porképzddéssel jarod, tovabba jelentds zajt, vagy rezgést okozd) tevékenységet végezni,
illetve arra engedélyt adni tilos.
A tervezési teriileten allatot tartani csak a kozség allattartasi rendelete alapjan szabad.
Az er6sen allergizald parlagfii és egyéb egészségre veszélyes gyomok elterjedését
folyamatos gondozdassal, irtdssal, a beépitésre szant, funkciovaltasra el6irdnyzott
teriiletek ideiglenes, illetve mellékhasznositasaval meg kell akadalyozni.

20.§

Kulturalis 6rokségvédelem

A kulturalis 6rokség védelmére vonatkozo altalanos szabalyok az irdnyadok

(2) Nagylak teriiletén — a kulturalis 6rokség meghatarozé részeként 1- védeni kell a mar

3)

feltart, illetve a késObbiekben feltdrandd régészeti teriileteket, tovabba a kialakult
épitészeti, telepiilésképi hagyomanyokat, jellegzetességeket, az épitett kornyezet értékeit.
Epiiletek, épitmények &pitése, atalakitisa bévitése csak kornyezetbe illéen a beépitési,
telekhasznélati, homlokzatképzési, tomegformalasi és anyaghasznalati hagyoményok
figyelembe vételével torténhet.

A Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal a nyilvéntartott régészeti leléhelyeken szakhatosagi
feladatokat lat el, ezért régészeti lelohelyen folytatott barmilyen épitési tevékenység
tervezésekor szakhatosagként allasfoglalasat meg kell kérni. Régészeti lelet megtaldlasa
esetén azonnal be kell jelenteni az illetékes mizeum régészeti osztalyanak.

(4) A szabalyozisi terven H betlivel jelolt, helytorténetileg értékes épiiletek helyi

védelemben részesitendok.

e Vasutallomas épiilete (Hrsz.: 22/1)

e Az onkorményzat épiilete Petéfi Gt 14-15 (Hrsz.: 15)
e Petdfi utca 12 (Hrsz.: 17)

e Pet6fi utca 13 (Hrsz.: 16)

e Felszabadulas utca 36 (Hrsz.: 71)

o Felszabadulés utca 32 (Hrsz.: 69)

e Kender gyar volt igazgatasi épiilet (Hrsz.: 029)



(5) A helyileg védett okbjektumok tomegét, homlokzatat, tet6formajat, anyaghasznalatat
eredeti kialakitasukban kell megtartani, illetve feltjitaskor abba visszaallitani.

(6) A védett épiiletek korszertsitését, atalakitasat, esetleges bévitését, vagy funkciovaltisat a
védettség nem akadalyozza, st el6 kell segiteni ezen épiiletek mai igényeknek megfeleld
hasznalatat

(7) Helyileg  védett épiilet kiils6 megjelenését (homlokzat, témeg- tetéforma,
tetéfelépitmény, kémény, stb.) modosito, épitési engedélykoteles munkak engedélyes
tervének benyujtasa eldtt elvi épitési engedélytervet kell késziteni, amelyen a valtozasra
kertil6 épiiletrészek terveit M = 1:100 léptékben kell dbrazolni.

(8) Helyileg védett épiilet bontdsi engedélye csak felmérési dokumentacié (rajzi és fotd)
mellékelése utan adhato ki.

(9) Védetté nyilvanitasra, illetve annak megsziintetésére barki javaslatot tehet. Az 1. foka
épitési hatésdghoz benytjtandd kérelemnek tartalmaznia kell az épitmény/teriilet adatait
(utca, hazszam, hrsz. Tulajdonos, kezeld, stb.) valamint révid indoklast.

(10) A védetté nyilvanitasrol, illetve annak megsziintetésérol értesiteni kell:

e az ingatlan tulajdonosat, kezel6jét, hasznalojat
e a védetté nyilvanitasra, megsziintetésre javaslattevot

21.8.
Védett és védoteriiletek
(1) Védbteriiletek altalanos szabalyait az OTEK 38. § tartalmazza

(2) Az igazgatasi teriileten huz6do utak és kozmiivezetékek szabalyozasi terven kijelslt
védoteriiletein, valamint a szeméttelep 1.000 m-es korzetén beliil érvényesiil az an.
»Szerzett jog”.

(3) Az eléz6 pont szerinti védoteriileteken 10j tanya, vagy egyéb, emberi tartdzkodésra
szolgald épiilet, illetve mas, védoovezetet igényld létesitmény épitése csak az illetékes
szakhatésagok (ANTSZ, ATIKOFE, éllategészségiigyi és Elelmiszer Ellenérzé Allomas,
Novény- és Talajvédelmi Szolgalat, Kozlekedési Feluigyelet, vagy egyéb szakhat6sag)
hozzajarulésa esetén engedélyezhetd.

(4) A (2) bekezdésben felsoroltakon tul tovabbi védédteriiletet igénylé Iétesitmény
engedélyezésének feltétele az OTEK 38. §. (7) bekezdésének megfeleléen a sajat
terlileten beliil kialakitott védétertilet.

(5) Uj vagy tjra megnyitott temetd, temetkezési emlékhely telkén beliil legalabb 30 m széles
fasitott védoteriiletet kell kialakitani. E kovetelményt miikodd temetd temetkezési
emlékhely bovitési teriiletére is alkalmazni kell.

(6) A szabalyozéasi terven feltiintetett véddtavolsagot, biztonsagi teriiletet igényld
létesitmények (pl. szénhidrogén szallitd vezetékek) altal érintett, valamint a 1éptékbol
eredéen nem dabrazolt, azonban szovegesen megfogalmazott, illetve egyéb altalanos



szabalyokban megkdovetelt véddtavolsdgokat a szabalyozési terv végrehajtasa soran
figyelembe kell venni.

(7) A szabalyozasi terven kijelolt védo- illetve biztonsagi teriiletek a kovetkezok:

e 20 bar-nal nagyobb nyomasu gazvezeték mentén 30,0-30-0 m
e 6-20 bar kozotti nyomast gazvezeték mentén 6,0-6,0 m

e 40 bar-nal nagyobb nyomast olajvezeték mentén 15,0-15,0 m
Uzemanyagtoltd-lakoépiilet kozotti tavolsag 50,0 m
Elektromos tdvvezeték: =400 kV

28,0-28,0 m

®

e 120kV: 18,0-18,0 m
e 20KkV. 10,0-10,0 m
e Vizelvezet6 csatorna: 6,0-6,0 m
e [. rendl f6ut mentén 100-100 m
e Orszagos mellékut mentén: 50-50 m
e Vasut mentén 50-50 m

(8) A ,D”-,E” tiizveszélyességi osztdlyba tartoz6é épitmények kozotti tiiztavolsagot,
telepitési tavolsagot az 1. foka tlizvédelmi szakhatosag szakvéleménye alapjan a
tlizvédelmi hatosag allapitja meg.

(9) A szabdlyozési terven jelolt Un. természeti teriiletek védelme érdekében meg kell
kovetelni a terlileten gazddlkodasi tevékenységet folytatokrol az illetékes szakhatdsagok
eldirdsainak megfelelé miikodési feltételek betartasat (1996. évi LIII. Torvény)

22.§
Hatalybalépés

Ez a rendelet a kihirdetése napjan lép hatalyba.

Nagy-Gyorgy Jozsefné sk.
jegyzd

Kocsis Istvan sk.
polgarmester

Zaradék:
A rendelet hirdetdtablan torténd kifiiggesztéssel 2017. oktdber 09. kihirdetve.

Nagylak, 2017. oktéber 09.
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Fogalom meghatarozasok

Beépitettség: egy telken 4all6 épitmény bruttd foldszinti alapteriiletének és a telek teriiletének
hanyadosa.

Szintteriileti mutat6: egy telken allo épitmény bruttd épitményszint teriiletének és
telekteriiletének hanyadosa. - ' '

Pinceszinti beépitettség: olyan épiiletrész beépitettsége, amelynek padlészintje tobb mint 0,7m-
el keriil a telekcsatlakozas ala.

Terepszint alatti beépitettség: terepszint alatti épitmény beépitettsége.

Melléképiilet: olyan épiilet, melynek funkcioja nem egyezik meg sem az OTEK-ban sem jelen
rendeletben felsorolt elsédleges funkciokkal.



NAGYLAK
OVEZETRENDSZERE

Jelmagyarazat:

Ovezetek jelolése:

Teriiletfelhaszndaltsag jele

Beépitési mod

Beépitettség %

Szintteriileti mutato
Epiilet m*/telek m”

Epitmény magassag | Telekteriilet
m min. max. m” max.
Epitési vezetek, Teriilet felhasznalas Ovezet zdszlo Szintteriileti mutato6:
ovezetek: jele
Falusias lakoteriilet Lf-N 0, 57 30 0,50
3-5 800
Telepiiléskdzponti Vt-N O, 87 40 1,00
vegyes teriilet: 4,5-7,5 800
Gazdasagi tertilet Gksz-N Sz 40 0,75
3-6 1000
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Hatarallomés teriilete K-HAN Sz 50 0,80
3-9 3000
Temetoteriilet K-TN Sz 10 0,10
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Hullad€k ideiglenes K-HN SZ 10 0,10
elhelyezési teriilete 3-6 3000
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tertilet = -
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Mez6gazdasagi Ma-N SZ 303) 0,30
teriilet 4ltalanos 6,0 6000 (0,03)




Mez6gazdasagi Mat-N Sz 303) (0,03) 0,03
tanyaudvar 6,0 1500
Vizgazdalkodasi \% - - -

teriilet
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